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1 Vorgang 

Die Fränkel AG beabsichtigt, das Flurstück 690 in der Friedrichshafener Straße 147 - 151 mit 

einer Wohnbebauung zu erschließen.  

 

Die geologische sowie hydrologische Beschaffenheit des Baugrundes ist im geotechnischen 

Bericht der Fa. BauGrund Süd vom 15.03.2021 [1] beschrieben. Neben der geotechnischen 

Bewertung der anstehenden Bodenschichten wurden Stichproben aus den aufgeschlossenen 

Bodenhorizonten entnommen und abfallrechtlich untersucht sowie bewertet. Dabei wurden im 

Kieskoffer unterhalb der bestehenden Asphaltdecke geringfügig erhöhte Konzentrationen an 

Kohlenwasserstoffen (C10-C40) ermittelt, die eine Einstufung der Proben in die 

Verwertungskategorie Z 0* bis Z 1.1 bedingten. Aufgrund der bestehenden Asphaltdecke 

konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge des Auframmens der 

Asphaltdecke Asphaltstücke in das Probenmaterial gelangt sind.  
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Zur Verifizierung der Schadstoffbelastungen der anstehenden Böden, vor allem im Bereich der 

geplanten Sickermulden, wurde die Fa. BauGrund Süd mit ergänzenden Untersuchungen 

beauftragt.  

 

Nachfolgend wird über die Ergebnisse der durchgeführten Erkundungen sowie chemischen 

Analysen berichtet und die Bodenproben aus abfallrechtlicher sowie bodenschutzrechtlicher 

Sicht bewertet.  

 

 
2 Probenahme und Analysenergebnisse 

Zur Entnahme der Bodenproben wurden im Bereich der geplanten Sickermulden am 

11.11.2021 acht Kleinrammbohrungen RKS 1-8/21 bis in einer Tiefe von 2,0 m unter der 

Geländeoberkante (GOK) ausgeführt. Die Lage der Untersuchungspunkte ist im Lageplan der 

Anlage 1.2 aufgeführt.  

 

Aus dem gewonnenen Bohrgut der Kleinrammbohrungen wurden je Meter bzw. je 

Schichtwechsel Bodenproben entnommen, die in Abhängigkeit der Bodenansprache sowie 

Zusammensetzung für die Analytik zu Mischproben zusammengestellt wurden. Die detaillierte 

Zusammensetzung der einzelnen, aufgeschlossenen Bodenschichten ist den Einzelprofilen zu 

den Kleinrammbohrungen in den Anlagen 2.1-8 zu entnehmen.  

 

Die Probenbezeichnung sowie die Herkunft und Entnahmetiefe der Proben ist in der Tabelle 1 

dargestellt.  

 

  Tabelle 1: Probenbezeichnung, Entnahmestelle und / -tiefe der Probe 

Probenbezeichnung Entnahmestelle 
Entnahmetiefe 

m u. GOK 
Materialansprache 

RKS 1 (1,0 - 1,70 m) RKS 1/21 1,00 - 1,70 
Auffüllung:  

Fein- bis Grobkies, sandig, 
schluffig, vereinzelt Ziegel 

RKS 1/21 (0,5 - 1,0 m) RKS 1/21 0,50 - 1,00 
Auffüllung:  

Schluff, sandig, schwach tonig, 
vereinzelt Ziegel 

RKS 2 (0,20 - 1,20 m) RKS 2/21 0,20 - 1,20 
Auffüllung:  

Fein-bis Grobkies, stark sandig 

RKS 3 (0,20 - 2,00 m) RKS 3/21 0,20 - 2,00 
Fein-bis Grobsand, stark kiesig, 

schwach schluffig 

RKS 4 (0,2 - 1,50 m) RKS 4/21 0,20 - 1,50 
Auffüllung:  

Fein-bis Grobkies, stark sandig 
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  Fortsetzung Tabelle 1: Probenbezeichnung, Entnahmestelle und / -tiefe der Probe 

Probenbezeichnung Entnahmestelle 
Entnahmetiefe 

m u. GOK 
Materialansprache 

RKS 5 (0,0 - 0,80 m) RKS 5/21 0,00 - 0,80 
Auffüllung:  

Fein-bis Mittelsand, schwach 
schluffig, organisch 

RKS 5 (0,80 - 1,80 m) RKS 5/21 0,80 - 1,50 
Verwitterungssand:  

Fein- bis Grobsand, schwach 
kiesig, schwach schluffig 

RKS 6 (0,20 - 0,80 m) RKS 6/21 0,20 - 0,80 
Auffüllung:  

Fein-bis Grobkies, sandig, 
schwach schluffig 

RKS 6 (0,80 - 2,0 m) RKS 6/21 0,80 - 2,00 
Schmelzwassersand:  

Fein- bis Grobsand, schwach 
schluffig 

RKS 7 (0,20 - 0,80 m) RKS 7/21 0,20 - 0,80 
Auffüllung:  

Fein-bis Grobkies, sandig, 
schwach schluffig 

RKS 7 (0,80 - 1,10 m) RKS 7/21 0,80 - 1,10 
Auffüllung:  

Fein- bis Grobsand, schluffig, 
schwach kiesig 

RKS 8 (0,0 - 0,80 m) RKS 8/21 0,00 - 0,80 

Auffüllung:  
Fein- bis Mittelkies, sandig, 
schwach schluffig, schwach 

organisch 

RKS 8 (0,80 - 1,50 m) RKS 8/21 0,80 - 1,50 
Auffüllung:  

Schluff, tonig, schwach sandig 

 

Die Probenahme-Protokolle zu den entsprechenden Laborproben sind in den Anlagen 4.1-13 

enthalten. 

 
 
3 Analyseergebnisse / Bewertung 

Die in der oberen Tabelle 1 aufgeführten Proben wurden zur Analyse an das chemische Labor 

der BVU GmbH in Markt Rettenbach gesandt. Die Analytik erfolgte gemäß dem 

Parameterumfang der VwV B.W. [2] im Feststoff an der Fraktion < 2 mm. Im Fall der Probe  

RKS 1 (1,0 - 1,70 m) wurde ebenfalls das Eluat nach VwV B.W. [2] analysiert, da die 

organoleptisch auffälligen Fremdstoffanteile auf eine erhöhte Schadstoffkonzentration des 

Probenmaterial hindeuteten. Die weiteren aufgeschlossenen Bodenschichten sind als 

organoleptisch unauffällig anzusehen, so dass sich die Untersuchung vorerst auf die 

Parameter im Feststoff beschränkte. 
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In der Tabelle 2 sind die jeweiligen Laborproben mit Angabe eines abfallrechtlichen 

Bewertungsvorschlages nach der VwV B.W. [2] aufgrund der festgestellten 

Schadstoffparameter aufgeführt. Die Analyseergebnisse sind im Detail als Bericht in der 

Anlage 2 ersichtlich. 

 
  Tabelle 2: Analysenergebnisse der Bodenproben 

Proben- 
bezeichnung 

Bodenart Materialansprache 
Verwertungs-

kategorie nach 
VwV B.W.[2] 

einstufungs-
relevante 
Parameter 

RKS 1  
(1,0 - 1,70 m) 

Sand 

Auffüllung:  
Fein- bis Grobkies, 
sandig, schluffig, 
vereinzelt Ziegel 

Z 2 
Pb = 469 mg/kg 
∑PCB6 = 0,34 

mg/kg 

RKS 1/21  
(0,5 - 1,0 m) 

Lehm/ 
Schluff 

Auffüllung:  
Schluff, sandig, schwach 
tonig, vereinzelt Ziegel 

Z 0 - 

RKS 2  
(0,20 - 1,20 m) 

Sand 
Auffüllung:  

Fein-bis Grobkies, stark 
sandig 

Z 0 - 

RKS 3  
(0,20 - 2,00 m) 

Sand 
Fein-bis Grobsand, stark 
kiesig, schwach schluffig 

Z 0 - 

RKS 4  
(0,2 - 1,50 m) 

Sand 
Auffüllung:  

Fein-bis Grobkies, stark 
sandig 

Z 0 - 

RKS 5  
(0,0 - 0,80 m) 

Lehm/ 
Schluff 

Auffüllung:  
Fein-bis Mittelsand, 

schluffig, schwach tonig, 
organisch 

Z 0 - 

RKS 5  
(0,80 - 1,80 m) 

Sand 

Verwitterungssand:  
Fein- bis Grobsand, 

schwach kiesig, schwach 
schluffig 

Z 0*IIIA 
Cr = 33 mg/kg 
Ni = 17 mg/kg 

RKS 6  
(0,20 - 0,80 m) 

Sand 
Auffüllung: 

 Fein-bis Grobkies, 
sandig, schwach schluffig 

Z 0 - 
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Fortsetzung Tabelle 2: Analysenergebnisse der Bodenproben 

Proben- 
bezeichnung 

Bodenart Materialansprache 
Verwertungs-

kategorie nach 
VwV B.W.[2] 

einstufungs-
relevante 
Parameter 

RKS 6  
(0,80 - 2,0 m) 

Sand 
Schmelzwassersand:  
Fein- bis Grobsand, 
schwach schluffig 

Z 0 - 

RKS 7  
(0,20 - 0,80 m) 

Sand 
Auffüllung:  

Fein-bis Grobkies, 
sandig, schwach schluffig 

Z 0  

RKS 7  
(0,80 - 1,10 m) 

Sand 
Auffüllung:  

Fein- bis Grobsand, 
schluffig, schwach kiesig 

Z 0 - 

RKS 8  
(0,0 - 0,80 m) 

Sand 

Auffüllung:  
Fein- bis Mittelkies, 

sandig, schwach 
schluffig, schwach 

organisch 

Z 0 - 

RKS 8  
(0,80 - 1,50 m) 

Lehm/ 
Schluff 

Auffüllung:  
Schluff, tonig, schwach 

sandig 
Z 0 - 

 

Wie der Tabelle 2 sowie dem detaillierten Analysebericht der Anlage 5 zu entnehmen ist, 

wurde für das organoleptisch auffällige Bodenmaterial aus der RKS 1/21 eine erhöhte 

Bleikonzentration von 469 mg/kg sowie eine erhöhte Konzentration des Summenparameters 

PCB von 0,34 mg/kg nachgewiesen. Somit ist diese Bodenproben der Verwertungskategorie 

Z 2 nach der VwV B.W. [2] zuzuordnen. Eine Versickerung in belasteten Bodenschichten ist 

nicht möglich, so dass diese im Zuge der Anlegung der Sickermulden auszutauschen und 

durch ein unbelastetes Bodenmaterial zu ersetzen sind. Hierbei ist zu beachten, dass der 

Bodenaustausch in ausreichender Breite erfolgt, so dass die Böschungsflächen, welche eine 

Bodenbelastung aufweisen, nicht maßgeblich am Sickervorgang beteiligt sind. In der Regel ist 

ein Austausch der belasteten Bodenschichten in einem Winkel von 45° ab Oberkante 

Einstauhöhe anzustreben.  

 

Neben den erhöhten Schadstoffwerten in der Kleinrammbohrung RKS 1/21 (1,0 - 1,70 m) 

wurde in dem Verwitterungssand der Kleinrammbohrung RKS 5/21 in einer Tiefe von 0,80 - 

1,80 m unter GOK geringfügig erhöhte Konzentrationen der Parameter Chrom und Nickel 

ermittelt.  
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Die Konzentrationen von Cr = 33 mg/kg und Ni = 17 mg/kg bewegen sich dabei noch im 

Rahmen geogener Hintergrundwerte, so dass aus Sicht der Unterzeichnerin keine Gefahr der 

Auswaschung von Schadstoffen bei einer Versickerung von Niederschlagswasser in dieser 

Bodenschicht besteht. Ein Bodenaustausch ist daher nicht notwendig.  

 

Die Untersuchung der weiteren entnommenen Bodenproben ergab keine erhöhten 

Schadstoffkonzentrationen, so dass die Zuordnungswerte für eine Einstufung in die 

Verwertungskategorie Z 0 als auch die Vorsorgewerte nach BBodSchV [3] eingehalten 

werden. Die Anlegung von Sickeranlagen im Bereich der Aufschlüsse mit unbelasteten 

Bodenschichten ist somit aus abfallrechtlicher bzw. bodenschutzrechtlicher Sicht ohne 

zusätzliche Maßnahmen möglich.  

 

 
4 Hinweise und Empfehlungen 

Die im Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf die oben genannten 

Untersuchungsstellen. Abweichungen von gemachten Angaben (Schichttiefen, 

Zusammensetzung etc.) können auf Grund der Heterogenität des Untergrundes bzw. aufgrund 

des hier vorliegenden Untersuchungsrasters nicht ausgeschlossen werden.  

 

Für ergänzende Erläuterungen sowie zur Klärung der im Verlauf der weiteren Planung und 

Ausführung noch offenen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

Alois Jäger        Veronika Schmidt 

Geschäftsführer       M.Sc. Geol.  

 



Untersuchungsgebiet

 

BV Fränkel AG, Wohnbebauung Naturella  
in 88085 Langenargen

AZ: 21 11 026

Anlage 1.1: Übersichtslageplan
                   Maßstab: unmaßstäblich

 

 



Pflanzen

Bäume 1. Ordnung
Ap   Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Cb   Carpinus betulus (Weißbuche)
Fs   Fagus sylvatica (Rotbuche)
Gb   Ginkgo biloba (Fächerblattbaum)
Gt   Gleditsia triacanthos (Gleditschie)
Jn   Juglans nigra (Walnuss)
Lt   Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum)
Ps   Pinus sylvestris (Waldkiefer)
Pa   Platanus x acerifolia (Ahornblättrige Platane)
Qp   Quercus palustris (Sumpf-Eiche)
Qc   Quercus cerris (Zerr-Eiche)
Qf   Quercus frainetto (Ungarische Eiche)
Qr   Quercis robur (Stiel-Eiche)
QrF Quercus robur "Fastigiata Koster" (Säulen-Eiche)
Rp   Robinia pseudoacacia (Robinie)
Sa   Salix alba (Silber Weide)
Sj   Styphnolobium japonica (Schnurbaum)
Tc   Tilia cordata (Winter-Linde)
Te   Tilia europaea "Pallida" (Kaiser-Linde)
Tp   Tilia platyphyllus (Sommer-Linde)
Tt   Tilia tomentosa "Brabant" (Silber-Linde)
Ul   Ulmus laevis (Flatterulme)
Zs   Zelkovia serrata (Zelkove)

Bäume 2. Ordnung
Ac   Acer campestre (Feldahorn)
As   Alnus x spaethii (Purpur-Erle)
Bu   Betula utilis (Himalaya Birke)
Cbi  Catalpa bigmonioides (Trompetenbaum)
CbF Carpinus betulus "Frans Fontaine" (säulenförmige Hainbuche)
Cc   Corylus colurna (Baumhasel)
Fo   Fraxinus ornus (Blumenesche)
Kp   Koelreuteria paniculata (Blasenbaum)
Ls   Liquidambar styraciflua (Amberbaum)
Oc   Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche)
TcR Tilia cordata "Rancho" (kleinkronige Winterlinde)
Uh   Ulmus Hybride (Stadt Ulme)

Sträucher
Arten wie Bäume, zusätzlich:

Pa   Prunus avium (Vogel-Kirsche)

Cc   Corylus avellana (Haselnuss)

Lv   Ligustrum vulgare (Liguster)

Sn   Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Vo   Viburnum opulus (Gewöhnl. Schneeball)

Cs   Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)

Ee   Euonymus europaeus (Gewöhnl. Pfaffenhütchen)

Lx   Lonicera xylosteum (Gewöhnl. Heckenkirsche)

Ps   Prunus spinosa (Schlehe)

Rc   Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn)

Rc   Rosa canina (Hunds-Rose)

Rr   Rosa rubiginosa (Wein-Rose)

Rf   Rubus fruticosa (Brombeere)
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1:200

01

A0

I’

- geotechnischer Schnitt I-I‘

 

BK 1/19

RKS 1/16   - Rammkernsondierung

RKS 1/21

BV Fränkle AG, Wohnbebauung Naturella,
in 88085 Langenargen

AZ 21 11 026

Anlage 1.2: Lageplan mit Untersuchungspunkten
                   Maßstab: 1: 200 (DIN A 0)

DPH 1/19

RKS 2/19

I

SG 1/19   - Baggerschürfe   

DPH 1/19   - Rammsondierung

 - geotechnischer Schnitt I-I‘

DPH 1/19   - Rammsondierung

RKS   - Rammkernsondierung

Pkt.           Rechtswert   Hochwert      Höhe m ü. NHN
RKS 1/21   540653.24    5273528.59   407.94 
RKS 2/21   540683.23    5273483.07   408.18
RKS 3/21   540699.34    5273433.98   408.30 
RKS 4/21   540711.30    5273397.01   408.19 
RKS 5/21   540616.42    5273423.85   406.84 
RKS 6/21   540598.13    5273452.41   406.83 
RKS 7/21   540602.85    5273507.27   407.45 
RKS 8/21   540624.58    5273508.10   408.05 
   

UTM-Koordinaten:

SG 1/19

GWM 1/19   - Grundwassermessstelle

GWM 1/19

N

RKS 2/21

RKS 3/21

RKS 4/21

RKS 5/21

RKS 6/21

RKS 7/21

RKS 8/21



m u. GOK

405.00

406.00

407.00

408.00

RKS 1/21

407.94 m ü. NHN

 0.40

Auffüllung, Fein- bis Mittelsand
schwach schluffig, schwach kiesig, organisch, dunkelbraun,
locker, erdfeucht

A

 0.80

Auffüllung, Fein- bis Grobsand
schluffig, schwach kiesig, braun, locker, erdfeucht

A

 1.00

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
sandig, schwach schluffig, braun, locker, erdfeucht

A

 1.70

Auffüllung, Fein- bis Grobsand
schwach kiesig, schwach schluffig, Glasscherben, Ziegel-
und Asphaltbruch, dunkelgrau, locker, erdfeucht

A

 2.00

Auffüllung, Fein- bis Mittelsand
schluffig, Papier-/Pappereste, braungrau, locker, erdfeucht

A

[OH]

[SU]

[GU]

[SU]

[SU]

kein GW/SW angetroffen (11.11.21)

Legende

AuffüllungA

AZ          21 11 026

Anlage Nr.   

Wohnbebauung Naturella

Zeppelinstraße 10

88410 Bad Wurzach

   

2.1

      
   

   
   

Maßstab d.H. 1:50, Maßstab d. L. unmaßstäblich

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

in 88085 Langenargen



m u. GOK

405.00

406.00

407.00

408.00

RKS 2/21

408.18 m ü. NHN

 0.13

Asphalt

 0.25

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
stark sandig, schwach schluffig, hellbraun, mitteldicht,
erdfeucht

A

 1.20

Auffüllung, Mittel- bis Grobkies
stark sandig, hellbraun, mitteldicht, erdfeucht

A

 1.55

Schmelzwassersand, Fein- bis Grobsand
schwach kiesig, hellbraun, locker bis mitteldicht,
erdfeucht

 2.00

Schmelzwassersand, Fein- bis Mittelsand
schwach schluffig, braun, locker bis mitteldicht, erdfeucht

[GW/GU]

[GI]

SE

SE/SU

kein GW/SW angetroffen (11.11.21)

Legende

AuffüllungA

Schmelzwassersand

Aspaltdecke

AZ          21 11 026

Anlage Nr.   

Wohnbebauung Naturella

Zeppelinstraße 10

88410 Bad Wurzach

   

2.2

      
   

   
   

Maßstab d.H. 1:50, Maßstab d. L. unmaßstäblich

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

in 88085 Langenargen



m u. GOK

405.00

406.00

407.00

408.00

409.00

RKS 3/21

408.30 m ü. NHN

 0.15

Asphalt

 0.55

Auffüllung, Fein- bis Mittelkies
sandig, schwach schluffig, schwach steinig, grau, mitteldicht,
erdfeucht

A

 1.10

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
sandig, grau, locker bis mitteldicht, erdfeucht

A

 2.00

Schmelzwassersand, Fein- bis Grobsand
schwach kiesig, hellbraun, locker bis mitteldicht,
erdfeucht

[GW/GU]

[GW]

SW

kein GW/SW angetroffen (11.11.21)

Legende

AuffüllungA

Schmelzwassersand

Aspaltdecke

AZ          21 11 026

Anlage Nr.   

Wohnbebauung Naturella

Zeppelinstraße 10

88410 Bad Wurzach

   

2.3

      
   

   
   

Maßstab d.H. 1:50, Maßstab d. L. unmaßstäblich

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

in 88085 Langenargen



m u. GOK

406.00

407.00

408.00

409.00
RKS 4/21

408.19 m ü. NHN

 0.10

Asphalt

 0.80

Auffüllung, Fein- bis Grobsand
schwach kiesig, braun, mitteldicht, erdfeucht

A

 1.50

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
stark sandig, braun, mitteldicht, erdfeuchtA

 2.00

Verwitterungssand, Fein- bis Grobsand
schwach schluffig, rotbraun, locker, erdfeucht

[SW]

[GI]

SU

kein GW/SW angetroffen (11.11.21)

Legende

AuffüllungA

Verwitterungssand

Aspaltdecke

AZ          21 11 026

Anlage Nr.   

Wohnbebauung Naturella

Zeppelinstraße 10

88410 Bad Wurzach

   

2.4

      
   

   
   

Maßstab d.H. 1:50, Maßstab d. L. unmaßstäblich

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

in 88085 Langenargen



m u. GOK

404.00

405.00

406.00

407.00

RKS 5/21

406.84 m ü. NHN

 0.80

Auffüllung, Fein- bis Mittelsand
schluffig, schwach tonig, organisch, dunkelbraun, locker,
erdfeuchtA

 1.10

Verwitterungssand, Fein- bis Mittelsand
schwach schluffig, rotbraun, locker, erdfeucht

 1.80

Verwitterungssand, Fein- bis Grobsand
schwach kiesig, schwach schluffig, rotbraun bis braun,
locker, erdfeucht

 2.00

Verwitterungssand, Fein- bis Grobsand
schwach kiesig, schwach schluffig, rotbraun bis dunkelbraun,
locker, erdfeucht bis feucht

[OH]

SU

SU

SU

kein GW/SW angetroffen (11.11.21)

Legende

AuffüllungA Verwitterungssand

AZ          21 11 026

Anlage Nr.   

Wohnbebauung Naturella

Zeppelinstraße 10

88410 Bad Wurzach

   

2.5

      
   

   
   

Maßstab d.H. 1:50, Maßstab d. L. unmaßstäblich

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

in 88085 Langenargen



m u. GOK

404.00

405.00

406.00

407.00

RKS 6/21

406.83 m ü. NHN

 0.12

Asphalt

 0.80

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
sandig, schwach schluffig, grau, mitteldicht, erdfeucht

A

 2.00

Schmelzwassersand, Fein- bis Grobsand
schwach schluffig, grau bis braun, locker bis mitteldicht,
erdfeucht

[GW/GU]

SW/SU

kein GW/SW angetroffen (11.11.21)

Legende

AuffüllungA

Schmelzwassersand

Aspaltdecke

AZ          21 11 026

Anlage Nr.   

Wohnbebauung Naturella

Zeppelinstraße 10

88410 Bad Wurzach

   

2.6

      
   

   
   

Maßstab d.H. 1:50, Maßstab d. L. unmaßstäblich

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

in 88085 Langenargen



m u. GOK

405.00

406.00

407.00

408.00

RKS 7/21

407.45 m ü. NHN

 0.12

Asphalt

 0.80

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
sandig, schwach schluffig, grau, mitteldicht, erdfeucht

A

 1.15

Auffüllung, Fein- bis Grobsand
schluffig, schwach kiesig, braungrau, locker bis mitteldicht,
erdfeucht

A

 2.00

Auffüllung, Fein- bis Mittelkies
sandig bis stark sandig, grau, locker, erdfeucht

A

[GW/GU]

[SU]

[GW]

kein GW/SW angetroffen (11.11.21)

Legende

AuffüllungA Aspaltdecke

AZ          21 11 026

Anlage Nr.   

Wohnbebauung Naturella

Zeppelinstraße 10

88410 Bad Wurzach

   

2.7

      
   

   
   

Maßstab d.H. 1:50, Maßstab d. L. unmaßstäblich

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

in 88085 Langenargen



m u. GOK

406.00

407.00

408.00

409.00 RKS 8/21

408.05 m ü. NHN

 0.02

Auffüllung, GrasnarbeA

 0.80

Auffüllung, Mittelkies
sandig, schwach schluffig, schwach organisch, graubraun,
locker, erdfeucht

A

 2.00

Auffüllung, Schluff
tonig, schwach sandig, graubraun, weich, erdfeuchtA

[GU]

[TL/TM]

kein GW/SW angetroffen (11.11.21)

Legende

AuffüllungA

AZ          21 11 026

Anlage Nr.   

Wohnbebauung Naturella

Zeppelinstraße 10

88410 Bad Wurzach

   

2.8

      
   

   
   

Maßstab d.H. 1:50, Maßstab d. L. unmaßstäblich

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.

in 88085 Langenargen



       

 

 AZ 21 11 026, Wohnbebauung Naturella in 88085 Langenargen Anlage 3 

  Seite 1/2 

RKS 1/21: 0,0 bis 2,0 m u. GOK 

 

 

RKS 2/21: 0,0 bis 2,0 m u. GOK 

 

 
RKS 3/21: 0,0 bis 2,0 m u. GOK 

 

 

RKS 4/21: 0,0 bis 2,0 m u. GOK 
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RKS 5/21: 0,0 bis 2,0 m u. GOK 

 
 

 

RKS 6/21: 0,0 bis 2,0 m u. GOK 

 
 
 
RKS 7/21: 0,0 bis 2,0 m u. GOK 
 

 

 
 
RKS 8/21: 0,0 bis 2,0 m u. GOK 

 
 



Anlage 4.1

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm & Eluat

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: dunkelgrau/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

Probenahme-Protokoll

RKS 1 (1,0 - 1,70 m)

1,00 - 1,70

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

-

1 l

-

Auffüllung: Fein- bis Grobsand, schwach kiesig, 

schwach schluffig, Glasscherben, Ziegel- und 

Asphaltbruch

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja



Anlage 4.2

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: braun/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

Probenahme-Protokoll

RKS 1 (0,5 - 1,0 m)

0,50 - 1,00

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

-

1 l

-

Auffüllung: Fein-bis Grobsand, stark kiesig, schwach 

schluffig

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja



Anlage 4.3

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: hellbraun/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

-

1 l

-

Auffüllung: Fein-bis Grobkies, stark sandig

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

Probenahme-Protokoll

RKS 2 (0,2 - 1,20 m)

0,20 - 1,20

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben



Anlage 4.4

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: hellbraun bis grau/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

-

1 l

-

Fein-bis Grobsand, stark kiesig, schwach schluffig

Rammkernbohrgerät

ja 

3

ja

BVU GmbH Markt Rettenbach

3 l

PP Eimer

ja

Probenahme-Protokoll

RKS 3 (0,2 - 2,0 m)

0,20 - 2,00

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben



Anlage 4.5

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: braun/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

-

1 l

-

Auffüllung: Fein-bis Grobkies, stark sandig

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

Probenahme-Protokoll

RKS 4 (0,2 - 1,50 m)

0,20 - 1,50

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben



Anlage 4.6

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: dunkelbraun/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

-

1 l

-

Auffüllung: Fein-bis Mittelsand, schwach schluffig, 

organisch

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

Probenahme-Protokoll

RKS 5 (0,0 - 0,80 m)

0,00 - 0,80

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben



Anlage 4.7

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: rotbraun bis braun/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

-

1 l

-

Verwitterungssand: Fein- bis Grobsand, schwach kiesig, 

schwach schluffig

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

Probenahme-Protokoll

RKS 5 (0,80 - 1,80 m)

0,80 - 1,80

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben



Anlage 4.8

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: grau/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

-

1 l

-

Auffüllung: Fein-bis Grobkies, sandig, schwach schluffig

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

Probenahme-Protokoll

RKS 6 (0,20 - 0,80 m)

0,20 - 0,80

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben



Anlage 4.9

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: grau bis braun/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

Probenahme-Protokoll

RKS 6 (0,80 - 2,0 m)

0,80 - 2,0

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

-

1 l

-

Schmelzwassersand: Fein- bis Grobsand, schwach 

schluffig

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja



Anlage 4.10

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: grau/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

Probenahme-Protokoll

RKS 7 (0,20 - 0,80 m)

0,20 - 0,80

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

-

1 l

-

Auffüllung: Fein-bis Grobkies, sandig, schwach schluffig

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja



Anlage 4.11

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: braungrau/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

Probenahme-Protokoll

RKS 7 (0,80 - 1,10 m)

0,80 - 1,10

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

-

1 l

-

Auffüllung: Fein- bis Grobsand, schluffig, schwach kiesig

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja



Anlage 4.12

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: graubraun/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

-

1 l

-

Auffüllung: Fein- bis Mittelkies, sandig, schwach 

schluffig, schwach organisch

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

Probenahme-Protokoll

RKS 8 (0,0 - 0,80 m)

0,00 - 0,80

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben



Anlage 4.13

Projekt-Nr.

Projekt: Wohnbebauung Naturella

in 88085 Langenargen

Auftraggeber: Fränkel AG 

Straße/Postfach: Allmandstraße 6

PLZ, Ort: 88045 Friedrichshafen

Baustelle / Ort der Probenahme: Kernlager BGS

Zweck der Probenahme/Untersuchung:

Analysenumfang: VwV B.W. FS < 2 mm 

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: M.Sc. Veronika Schmidt

Probenahmedatum: 12.11.2021

B. Vor-Ort-Gegebenheiten/Materialbeschreibung

Probenbezeichnung

Tiefenintervall [m]:

Materialart / Beimengungen:

Farbe / Geruch: graubraun/-

Lagerung: -

vermutete Schadstoffe -

Witterung

Probenahme

Entnahmeverfahren: Rammkernbohrung

Entnahmegerät:

Anzahl Einzelproben:

Volumen Einzelproben:

Misch-/Sammelprobe:

Homogenisierung:

Teilung:

Menge Laborprobe:

Probengefäß:

Rückstellprobe:

Untersuchungsstelle

Probentransfer Kurier Labor

Versanddatum: 12.11.21

Kühlung/Lagerung: -

Unterschrift / Probenehmer:

-

1 l

-

Auffüllung: Schluff, tonig, schwach sandig

Rammkernbohrgerät

ja 

2

ja

BVU GmbH Markt Rettenbach

2 l

PP Eimer

ja

Probenahme-Protokoll

RKS 8 (0,80 - 1,50 m)

0,80 - 1,50

AZ 21 11 026

Abfallrechtliche Vorbewertung 

A. Allgemeine Angaben



 

 

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2278 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Kostenstelle :  

Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 1 (1,0 - 1,70 m) Probenbezeich. : 303/2278 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 87,6  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 50  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 11  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 469  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,45  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 21  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 85  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 20  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,1  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 274  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 
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2.1  Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] 2,1  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 2,02  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] 0,02       

PCB 138 [mg/kg TS] 0,1       

PCB 153 [mg/kg TS] 0,14       

PCB 180 [mg/kg TS] 0,08       

 PCB (6): [mg/kg TS] 0,34  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] 0,06       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,18       

Pyren [mg/kg TS] 0,16       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,11       

Chrysen [mg/kg TS] 0,11       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,24       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,08       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,15  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,16       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,13       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
1,42 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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Analysenbericht Nr. 303/2278; Seite 3 von 3 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

3.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 7,25   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN EN ISO 10523 04-2012 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 165  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 

         

Arsen [µg/l] < 4  - 14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 14  - 40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  - 1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  - 12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] < 5  - 20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  - 15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  - 0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [µg/l] < 1       DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] < 10  - 150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 

         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht 

mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2279 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 1 (0,5 - 1,0 m) Probenbezeich. : 303/2279 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 90,7  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 42  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 6,1  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 12  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,2  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 22  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 13  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 16  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,07  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 41  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

 

Anlage 5



 

Analysenbericht Nr. 303/2279; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,1       

Pyren [mg/kg TS] 0,08       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,06       

Chrysen [mg/kg TS] 0,05       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,12       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,09  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,08       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,07       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,69 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2280 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 2 (0,2 - 1,20 m) Probenbezeich. : 303/2280 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 95,1  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 53  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 3,9  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 5  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 12  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 9,8  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 9,2  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 21  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   
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Analysenbericht Nr. 303/2280; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Pyren [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2281 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 3 (0,2 - 2,0 m) Probenbezeich. : 303/2281 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 96,5  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 40  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 4,4  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 7,8  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 16  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 13  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 12  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] < 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 26  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 73  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   
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Analysenbericht Nr. 303/2281; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,04       

Pyren [mg/kg TS] 0,04       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,06       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,05       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,19 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2282 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 4 (0,2 - 1,50 m) Probenbezeich. : 303/2282 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 95,7  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 60  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 4,8  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 12  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 18  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 19  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 11  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 22  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

 

Anlage 5



 

Analysenbericht Nr. 303/2282; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Pyren [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

Anlage 5



 

 

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2283 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 5 (0,0 - 0,80 m) Probenbezeich. : 303/2283 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 84,8  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 77  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 7,6  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 26  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,35  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 26  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 30  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 16  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 114  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] 0,9  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 1,94  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

 

Anlage 5



 

Analysenbericht Nr. 303/2283; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] 0,03       

PCB 153 [mg/kg TS] 0,04       

PCB 180 [mg/kg TS] 0,02       

 PCB (6): [mg/kg TS] 0,09  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,06       

Pyren [mg/kg TS] 0,05       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,07       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,22 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

Anlage 5



 

 

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2284 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 5 (0,80 - 1,80 m) Probenbezeich. : 303/2284 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 89,9  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 83  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 10  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 8  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,12  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 33  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 12  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 17  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,03  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 32  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

 

Anlage 5



 

Analysenbericht Nr. 303/2284; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Pyren [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

Anlage 5



 

 

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2285 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 6 (0,20 - 0,80 m) Probenbezeich. : 303/2285 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 96,3  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 52  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 3,8  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 4,2  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,08  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 18  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 11  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 12  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] < 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 22  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

 

Anlage 5



 

Analysenbericht Nr. 303/2285; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Pyren [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

Anlage 5



 

 

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2286 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 6 (0,80 - 2,0 m) Probenbezeich. : 303/2286 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 96,1  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 87  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 6,3  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 6  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,08  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 18  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 6,5  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 10  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,05  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 20  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

 

Anlage 5



 

Analysenbericht Nr. 303/2286; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Pyren [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

Anlage 5



 

 

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2287 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 7 (0,20 - 0,80 m) Probenbezeich. : 303/2287 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 94,2  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 52  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 3,9  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 4,5  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 16  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 11  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 12  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] < 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 22  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

 

Anlage 5



 

Analysenbericht Nr. 303/2287; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Pyren [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

Anlage 5



 

 

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2288 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 7 (0,80 - 1,10 m) Probenbezeich. : 303/2288 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 89,6  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 64  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 6,4  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 9,2  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,05  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 20  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 7,6  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 12  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,05  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 26  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

 

Anlage 5



 

Analysenbericht Nr. 303/2288; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Pyren [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

Anlage 5



 

 

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2289 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 8 (0,0 - 0,80 m) Probenbezeich. : 303/2289 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 90,1  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 29  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 6,2  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 5,8  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,08  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 16  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 8,8  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 11  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,02  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 28  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

 

Anlage 5



 

Analysenbericht Nr. 303/2289; Seite 2 von 2 

2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,05       

Pyren [mg/kg TS] 0,04       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,05       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,14 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

Anlage 5



 

 

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH   

Zeppelinstraße 10 

88410 Bad Wurzach 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  303/2290 Datum: 16.11.2021 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH 

Projekt : Fränkle  

Projekt-Nr. : AZ2111026 Entnahmestelle :   

Art der Probenahme :  Art der Probe : Boden  

Entnahmedatum : 12.11.2021 Probeneingang : 12.11.2021 

Originalbezeich. : RKS 8 (0,80 - 1,50 m) Probenbezeich. : 303/2290 

Probenehmer : BG Süd - Veronika Schmidt 

Untersuch.-zeitraum : 12.11.2021 – 16.11.2021  

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 88,8  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Fraktion < 2 mm [Masse %] 40  - - - - Siebung 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (VwV:2007-03) 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Arsen [mg/kg TS] 6,7  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 9,5  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,12  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 22  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 15  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 19  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,04  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 42  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :2005-12 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 84  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,5  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   
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2.1 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,05       

Toluol [mg/kg TS] < 0,05       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,05       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,05       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 DIN EN ISO 22155: 2016-07 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04       

Phenanthren [mg/kg TS] 0,06       

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,12       

Pyren [mg/kg TS] 0,1       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,06       

Chrysen [mg/kg TS] 0,04       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,07       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,05  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,5 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt 

sich um absolute Messwerte. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände. 

Markt Rettenbach, den 16.11.2021 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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