
Regen

1 5 10

5 205,4 377,6 471,5

10 165,0 280,5 347,0

15 136,8 229,8 282,4

20 117,4 197,1 241,5

30 91,1 154,7 190,4

45 68,4 119,4 147,3

60 54,7 98,1 122,0

90 42,1 73,2 89,7

120 35,0 59,3 73,0

180 27,0 44,3 54,1

240 22,3 36,1 43,8

360 17,3 27,0 32,5

540 13,3 20,2 24,3

720 11,0 16,5 19,7

1080 8,5 12,4 14,7

1440 7,0 10,1 12,0

2880 4,3 5,8 6,8

4320 3,2 4,3 4,9

Bemerkungen:

 

Datenherkunft / Niederschlagsstation
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Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Regendauer D 
in 

[min]

31

100

Regenspende rD(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten

Langenargen

KOSTRA-Zeitspanne

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas

KOSTRA-Datenbasis

T in [a]
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T = 1 a T = 5 a T = 10 a

 

Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 31

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 100

KOSTRA-Datenbasis

KOSTRA-Zeitspanne

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation Langenargen
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Regendauer D [min] 

Regenspendenlinien 

T = 10 a

T = 5 a

T = 1 a
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

185 0,20 37

Bemerkungen:

T>150 

Die Bem

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                 

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Gründach                  

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 185

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 37

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ 1 ] 0,20
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Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Projekt:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10
-7 

* rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m
2 185

Ψm 1 0,20

Au m
2 37

As m
2 10

kf m/s 1,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ 1 1,2

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

45 119,4 1,6

60 98,1 1,7

90 73,2 1,8

120 59,3 1,9

180 44,3 2,0

240 36,1 2,0

360 27,0 1,9

540 20,2 1,7

720 16,5 1,4

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m
3

Vgew m
3

zM m

tE h

 

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH

Josefinenstraße 7

72488 Sigmaringen

WB Naturella

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

V [m
3
]

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

1,9

1,7

1,4

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 240

maßgebende Regenspende 36,08

erforderliches Muldenspeichervolumen 2,0

gewähltes Muldenspeichervolumen 2

Einstauhöhe in der Mulde 0,20

Entleerungszeit der Mulde 11,1
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Auftraggeber:

Projekt:

240 1,974203712

240 0

240 0

240 1,582778

240 1,698157

240 1,819986

240 1,88842

240 1,961214

240 1,974204

240 1,897664

240 1,673928

240 1,360487

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH

Josefinenstraße 7

72488 Sigmaringen

WB Naturella
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Regen

1 5 10

5 205,4 377,6 471,5

10 165,0 280,5 347,0

15 136,8 229,8 282,4

20 117,4 197,1 241,5

30 91,1 154,7 190,4

45 68,4 119,4 147,3

60 54,7 98,1 122,0

90 42,1 73,2 89,7

120 35,0 59,3 73,0

180 27,0 44,3 54,1

240 22,3 36,1 43,8

360 17,3 27,0 32,5

540 13,3 20,2 24,3

720 11,0 16,5 19,7

1080 8,5 12,4 14,7

1440 7,0 10,1 12,0

2880 4,3 5,8 6,8

4320 3,2 4,3 4,9

Bemerkungen:

 

Datenherkunft / Niederschlagsstation
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Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Regendauer D 
in 

[min]

31

100

Regenspende rD(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten

Langenargen

KOSTRA-Zeitspanne

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas

KOSTRA-Datenbasis

T in [a]
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T = 1 a T = 5 a T = 10 a

 

Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 31

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 100

KOSTRA-Datenbasis

KOSTRA-Zeitspanne

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation Langenargen

ATV-A138.XLS  © itwh 02/2006 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH                               

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-971

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

5

1
0

1
5

2
0

3
0

4
5

6
0

9
0

1
2
0

1
8
0

2
4
0

3
6
0

5
4
0

7
2
0

1
0
8
0

1
4
4
0

2
8
8
0

4
3
2
0

R
e

g
e

n
s

p
e

n
d

e
 r

D
(T

) [
l/

(s
 h

a
)]

 

Regendauer D [min] 

Regenspendenlinien 

T = 10 a

T = 5 a

T = 1 a
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

378 0,20 76

Bemerkungen:

T>150 

Die Bem

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                 

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Gründach                  

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 378

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 76

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ 1 ] 0,20
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Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Projekt:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10
-7 

* rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m
2 378

Ψm 1 0,20

Au m
2 76

As m
2 21

kf m/s 1,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ 1 1,2

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

45 119,4 3,3

60 98,1 3,5

90 73,2 3,7

120 59,3 3,9

180 44,3 4,0

240 36,1 4,0

360 27,0 3,9

540 20,2 3,4

720 16,5 2,7

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m
3

Vgew m
3

zM m

tE h

 

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH

Josefinenstraße 7

72488 Sigmaringen

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

V [m
3
]

3,3

3,5

3,7

3,9

4,0

4,0

3,9

3,4

2,7

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 240

maßgebende Regenspende 36,08

erforderliches Muldenspeichervolumen 4,0

gewähltes Muldenspeichervolumen 4

Einstauhöhe in der Mulde 0,19

Entleerungszeit der Mulde 10,6
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Auftraggeber:

Projekt:

240 4,029915744

240 0

240 0

240 3,251942

240 3,487323

240 3,733845

240 3,870444

240 4,011736

240 4,029916

240 3,855224

240 3,368945

240 2,697997

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH

Josefinenstraße 7

72488 Sigmaringen
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Regen

1 5 10

5 205,4 377,6 471,5

10 165,0 280,5 347,0

15 136,8 229,8 282,4

20 117,4 197,1 241,5

30 91,1 154,7 190,4

45 68,4 119,4 147,3

60 54,7 98,1 122,0

90 42,1 73,2 89,7

120 35,0 59,3 73,0

180 27,0 44,3 54,1

240 22,3 36,1 43,8

360 17,3 27,0 32,5

540 13,3 20,2 24,3

720 11,0 16,5 19,7

1080 8,5 12,4 14,7

1440 7,0 10,1 12,0

2880 4,3 5,8 6,8

4320 3,2 4,3 4,9

Bemerkungen:

 

Datenherkunft / Niederschlagsstation
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Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Regendauer D 
in 

[min]

31

100

Regenspende rD(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten

Langenargen

KOSTRA-Zeitspanne

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas

KOSTRA-Datenbasis

T in [a]
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T = 1 a T = 5 a T = 10 a

 

Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 31

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 100

KOSTRA-Datenbasis

KOSTRA-Zeitspanne

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation Langenargen
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Regendauer D [min] 

Regenspendenlinien 

T = 10 a

T = 5 a

T = 1 a
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

387 0,20 77

Bemerkungen:

T>150 

Die Bem

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                 

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Gründach                  

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 387

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 77

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ 1 ] 0,20
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Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Projekt:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10
-7 

* rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m
2 387

Ψm 1 0,20

Au m
2 77

As m
2 21

kf m/s 1,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ 1 1,2

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

45 119,4 3,3

60 98,1 3,6

90 73,2 3,8

120 59,3 4,0

180 44,3 4,1

240 36,1 4,1

360 27,0 4,0

540 20,2 3,5

720 16,5 2,8

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m
3

Vgew m
3

zM m

tE h

 

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH

Josefinenstraße 7

72488 Sigmaringen

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

V [m
3
]

3,3

3,6

3,8

4,0

4,1

4,1

4,0

3,5

2,8

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 240

maßgebende Regenspende 36,08

erforderliches Muldenspeichervolumen 4,1

gewähltes Muldenspeichervolumen 4,1

Einstauhöhe in der Mulde 0,20

Entleerungszeit der Mulde 10,8
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Auftraggeber:

Projekt:

240 4,134475584

240 0

240 0

240 3,316794

240 3,558411

240 3,813341

240 3,956355

240 4,108088

240 4,134476

240 3,972376

240 3,50092

240 2,841448

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH

Josefinenstraße 7

72488 Sigmaringen

ATV-A138.XLS  © itwh 02/2006 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH                                

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77      

3,3 

3,6 

3,8 
4,0 

4,1 4,1 
4,0 

3,5 

2,8 

240 0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

0 200 400 600 800

S
p

e
ic

h
e

rv
o

lu
m

e
n

 V
 [

m
3
] 

Dauer des Bemessungsregens  D [min] 

Muldenversickerung 

ANLAGE Seite 2 von 2



Regen

1 5 10

5 205,4 377,6 471,5

10 165,0 280,5 347,0

15 136,8 229,8 282,4

20 117,4 197,1 241,5

30 91,1 154,7 190,4

45 68,4 119,4 147,3

60 54,7 98,1 122,0

90 42,1 73,2 89,7

120 35,0 59,3 73,0

180 27,0 44,3 54,1

240 22,3 36,1 43,8

360 17,3 27,0 32,5

540 13,3 20,2 24,3

720 11,0 16,5 19,7

1080 8,5 12,4 14,7

1440 7,0 10,1 12,0

2880 4,3 5,8 6,8

4320 3,2 4,3 4,9

Bemerkungen:

 

Datenherkunft / Niederschlagsstation
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Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Regendauer D 
in 

[min]

31

100

Regenspende rD(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten

Langenargen

KOSTRA-Zeitspanne

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas

KOSTRA-Datenbasis

T in [a]
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T = 1 a T = 5 a T = 10 a

 

Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 31

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 100

KOSTRA-Datenbasis

KOSTRA-Zeitspanne

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation Langenargen
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Regendauer D [min] 

Regenspendenlinien 

T = 10 a

T = 5 a

T = 1 a
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

98 1,00 98

1.316 0,20 263

610 0,90 549

161 0,70 112

Bemerkungen:

T>150 

Die Bem

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                 

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Gründach                  

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 2.184

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 1.022

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ 1 ] 0,47
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Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Projekt:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10
-7 

* rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m
2 2.184

Ψm 1 0,47

Au m
2 1.022

As m
2 225

kf m/s 1,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ 1 1,2

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

45 119,4 ###

60 98,1 ###

90 73,2 ###

120 59,3 ###

180 44,3 ###

240 36,1 ###

360 27,0 ###

540 20,2 ###

720 16,5 ###

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m
3

Vgew m
3

zM m

tE h

 

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH

Josefinenstraße 7

72488 Sigmaringen

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

V [m
3
]

42,7

46,0

49,7

51,9

54,7

55,9

55,6

52,1

46,4

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 240

maßgebende Regenspende 36,08

erforderliches Muldenspeichervolumen 55,9

gewähltes Muldenspeichervolumen 55,9

Einstauhöhe in der Mulde 0,25

Entleerungszeit der Mulde 13,8
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Auftraggeber:

Projekt:

240 55,89308413

240 0

240 0

240 42,7288

240 46,00911

240 49,67288

240 51,91662

240 54,70007

240 55,89308

240 55,55266

240 52,14517

240 46,35204

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH

Josefinenstraße 7

72488 Sigmaringen
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

102 0,20 20

919 0,90 827

193 0,50 97

156 0,15 23

Bemerkungen:

T>150 

Die Bem

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                 

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Gründach                  

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 1.370

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 967

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ 1 ] 0,71
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Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Projekt:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10
-7 

* rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m
2 1.370

Ψm 1 0,71

Au m
2 973

As m
2 185

kf m/s 1,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ 1 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

90 73,2 ###

120 59,3 ###

180 44,3 ###

240 36,1 ###

360 27,0 ###

540 20,2 ###

720 16,5 ###

1080 12,4 ###

1440 10,1 ###

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m
3

Vgew m
3

zM m

tE h

 

Einstauhöhe in der Mulde 0,29

Entleerungszeit der Mulde 16,4
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maßgebende Regenspende 27,0

erforderliches Muldenspeichervolumen 54,5

gewähltes Muldenspeichervolumen 54,5

52,8

48,9

38,3

24,5

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

V [m
3
]

46,8

49,2

52,3

53,9

54,5

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

WB Naturella, Langenargen

Muldentyp 4 (Gebäude, Weg und nördl. Quartiersplatz)

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Allmandstraße 6

88045 Friedrichshafen

Winterlinger Straße 9

72488 Sigmaringen

Fa. Fränkel

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH
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Auftraggeber:

Projekt:

360 54,52383726

360 0

360 0

360 46,8456

360 49,17495

360 52,25198

360 53,85282

360 54,52384

360 52,84157

360 48,94498

360 38,30485

360 24,50142
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WB Naturella, Langenargen

Muldentyp 4 (Gebäude, Weg und nördl. Quartiersplatz)

Allmandstraße 6

88045 Friedrichshafen

Winterlinger Straße 9

72488 Sigmaringen

Fa. Fränkel

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

20 0,20 4

566 0,90 509

80 0,15 12

Bemerkungen:

T>150 

Die Bem
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Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 666

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 525

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ 1 ] 0,79

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                  

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                 

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]
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Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Projekt:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10
-7 

* rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m
2 666

Ψm 1 0,79

Au m
2 526

As m
2 100

kf m/s 1,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ 1 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

45 119,4 ###

60 98,1 ###

90 73,2 ###

120 59,3 ###

180 44,3 ###

240 36,1 ###

360 27,0 ###

540 20,2 ###

720 16,5 ###

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m
3

Vgew m
3

zM m

tE h

 

Einstauhöhe in der Mulde 0,30

Entleerungszeit der Mulde 16,4
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maßgebende Regenspende 27,0

erforderliches Muldenspeichervolumen 29,5

gewähltes Muldenspeichervolumen 29,5

29,1

29,5

28,6

26,5

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

V [m
3
]

21,7

23,4

25,3

26,6

28,3

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

WB Naturella, Langenargen

Mulde südl. Quartiersplatz

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Allmandstraße 6

88045 Friedrichshafen

Winterlinger Straße 9

72488 Sigmaringen

Fa. Fränkel

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH
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Auftraggeber:

Projekt:

360 29,49619093

360 0

360 0

360 21,65111

360 23,36486

360 25,33813

360 26,59854

360 28,26393

360 29,13091

360 29,49619

360 28,58987

360 26,48595
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WB Naturella, Langenargen

Mulde südl. Quartiersplatz

Allmandstraße 6

88045 Friedrichshafen

Winterlinger Straße 9

72488 Sigmaringen

Fa. Fränkel

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

642 0,20 128

275 0,90 248

181 0,75 136

Bemerkungen:

T>150 

Die Bem
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Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 1.098

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 512

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ 1 ] 0,47

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                  

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                 

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]
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Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Projekt:

Eingabedaten: V = [ (Au + AS) * 10
-7 

* rD(n) - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

AE m
2 1.098

Ψm 1 0,47

Au m
2 516

As m
2 100

kf m/s 1,0E-05

n 1/Jahr 0,2

fZ 1 1,15

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

45 119,4 ###

60 98,1 ###

90 73,2 ###

120 59,3 ###

180 44,3 ###

240 36,1 ###

360 27,0 ###

540 20,2 ###

720 16,5 ###

Ergebnisse:

D min

rD(n) l/(s*ha)

V m
3

Vgew m
3

zM m

tE h

 

Einstauhöhe in der Mulde 0,29

Entleerungszeit der Mulde 16,1
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maßgebende Regenspende 27,0

erforderliches Muldenspeichervolumen 28,8

gewähltes Muldenspeichervolumen 29

28,5

28,8

27,8

25,7

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

V [m
3
]

21,3

23,0

24,9

26,1

27,7

undurchlässige Fläche

Versickerungsfläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

WB Naturella, Langenargen

Mulde zwischen Gebäude 8 und 9

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Allmandstraße 6

88045 Friedrichshafen

Winterlinger Straße 9

72488 Sigmaringen

Fa. Fränkel

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH
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Auftraggeber:

Projekt:

360 28,82139743

360 0

360 0

360 21,27756

360 22,95539

360 24,88023

360 26,10369

360 27,70895

360 28,52865

360 28,8214

360 27,8297

360 25,65967
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WB Naturella, Langenargen

Mulde zwischen Gebäude 8 und 9

Allmandstraße 6

88045 Friedrichshafen

Winterlinger Straße 9

72488 Sigmaringen

Fa. Fränkel

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Kovacic Ingenieure GmbH
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