Satzung
itber die Ortlichen Bauvorschriften

© - "Gewerbegebiet Krumme Jauchert/ Milhieseh, 3. Erweiterung® T

Nach § 74 Landesbauordnung (LBO) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeindever-
tretung der Gemeinde Langenargen die 6rtliche Bauvorschriften "Gewerbegebiet Krumme Jau-
chert/ Mihlesch 3. Erweiterung” als Satzung beschlossen. |

§1
Réaumlicher Geltungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich der értlichen Bauvorschrift ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil

des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Krumme Jauchert / Muhiesch 3. Erwelterung” vom
22.09.2008.

§2
Bestandteile der Satzung
Die ortliche Bauvorschrift besteht aus dem textlichen Teil vom 22.09.2008 und dem Lageplan zum

Bebauungsplan "Gewerbegebiet Krumme Jauchert / Muhlesch 3. Erweiterung" vom 22.09.2008, in
demn die Festsetzungen der drtlichen Bauvorschrift enthalten sind.

§3 :
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, werden aufgrund von § 74 LBO gefroffenen ortli-
chen Bauvorschrift zuwiderhandelt,

§4
Inkrafttreten

Die ortliche Bauvorschrift tritt mit der ortsiiblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 74 LBO i.V.m. § 10
BauGB).
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ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
Gemaf § 74 Abs, 7 LBO werden folgende &riliche Bauvorschrif-
ten zusammen mit diesem Bebauungsplan aufgestellt:

Dachform der Gebéiude
- Décher mit einer Neigung bis 50°,
- Wohngeb&ude Satteldach 30° - 50°,

Dacheindeckung
Folgende Dacheindeckungsmaterialien sind unzulassig:

Unbeschichtete Metalldacher sing wegen der geplanien Versicke- -

rungsfiichen nicht zulassig. Glénzende Materialien sind nicht
zuléssig.

Einfriedungen

Einfriedungen sind aus folgenden Materialien zuldssig: Metall-,
Holzzéiune und verputzte Mauern,

Die Hohe der Einfriedungen darf héchstens betragen:

- ZU den seitiichen Grundstiicksgrenzen: max. 2,00 m.

- entlang éffentlicher Flachen max, 1,50 m.

- in Hofeinfahrtsbereichen max. 0,70 m

Einfriedungen missen zy den &ffentlichen Verkehrsfizchen einen
Abstand von 0,5 m aufweisen,

Werbeantagen

Die Werbeaniage am Gebaude darf bej Flachdachaufbauten die
Traufe, bej Satteldsichern den First, nicht Uberschreiten. Die
Leuchtzeit wird festgelegt zwischen 7.00 - 20.00 Uhr

Ge!ﬁndeaufschijttungen

Geléindeaufschﬁttungen sind bis max. 0,50 m {ber der zugehori-
gen ErschlieBungsantage zulassig,

Beseitigung des anfallenden Regenwassers von Dachftachen
Das auf Dachtiachen anfallende RW ist einer Retentions- und

Versickerungsmulde zuzuflihren. Die Versickerung darf aus- .

schiieBllich tiber die belebte Bodenzone erfoigen. Regenwasser
im Hof und Umschlagstidchen jst direkt dem BRW - Kanal zuzufih-
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ren, den Retentions- und Versickerungsmulden ist mittels Not-
Uberlauf an den Regenwasserkanal anzuschlieBen. Die Bemes-
sungen der Retentions- und Versickerungsmulde und die ndheren
Erkidrungen siehe unter 3. Hinweise,

Fir die Retentions- und Versickerungsmulde ist eine wasser-

rechtiiche Erfaubnis beim Landratsamt Bodenseekreis zu bean-
tragen.

Langghargen, den 22,08.2008
Satz{ingsBeschluss 17.11.2008

Mgl
Blrgermeister

Milller
Birgermeister
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"GEWERBEGEBIET KRUMME JAUCHERT / MUHLESCH; 3. ERWEITERUNG"

6. BEGRUNDUNG
ZU DEN ORTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

Die Ortlichen Bauvorschrifien singd grofizligig ausgelegt, um im Gewer-
begebiet weitesigehend Gestaitungsfreihelt fiir die entstehenden Ge-
béude zu gewshren, Die Dachform wird fir gewerbfiche Gebaude im
Rahmen vom Flachdach bis zu einer Dachneigung von 50° erlaubt,
Wird die Betriebsleiterwohnung in einem separaten Gebéude unterge-
bracht, so soll dies mit einem normalen Satteidach, wie dies im Boden-
seekreis (blich jst, ausgebildet werden. Die Einschrankungen im Be-
reich der Dacheindeckung wurden deshalb gewahlt, damit bei unbe-
schichteten Metalidéchern keine Schwermetalle durch das Regenwas-
ser geldst werden und (iber die Versickerung in das Erdrsich gelangen,
Deshalb sind unbeschichtets Metalidacher dort nicht zméssig. Glan-
zende Materialien wurden wegen der Optik nicht zugelassen,

Die zu "Einfriedungen" getroHfenan Regelungen gewahrleisten den
notwendigen Schutz der betrieblichen Einrichtungen und sichern den
Mindestabstand zur 6ffentiichen Verkehrsflache mit 0,50 m. Die Wer-

beanlagen sind sehr frej gestaltbar, Lediglich die Anbringungshéhe
wurde geregelt.

Um eln einigermaBen einheitliches Gelandeniveau zu erhaiten, sind
dhie Aufsehiittungen des Gelandes auf maximal 0,50 m fber der Zuge-
hérigen Erschlieﬁungsaniage zuldssig. Die Beseitigung des Regen-

wassers erfolgt (iber Versickerungsflachen 50 wie dies vom Wasserge-
setz vorgegeben wird,

La?éihnargen, den 22.09.2008
‘8a 27" beschiuss 17.11.2008
er

Blrgermeister
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