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Mischgebiet

offene Bauweise

Grundflachenzahl GRZ

GeschoBflachenzahl GFZ

Satteldach

Hauptfirstrichtung

Baugrenze

Grenze des raumlichen
Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Grenze filr unterschiedliche
Festsetzungen

Geh-, Fahr- und Eilr Flst
Leitungsrecht s. Planh
Sichtfeld, von Sichthinder-

nissen Uber 70 cm auf Dauer
freizuhalten bezogen auf vor-
handene StraBenhohe
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Stellpldtze und Garagen

cind auch auf den nicht lberbaubaren Grund-

Stellpldtze:
stiicksfldchen zuldssig.

sind nur mit geneigten Ddchern, vorzugsweise
Satteldacher, zu erstellen. Bei Grenzgaragen
sind die Festsetzungen der Landesbauordnung
LBO (§ 7 (1) 1) zu beachten.

Garagen:

Hohenlage der Anlagen

Max. Firsthine ent1ang'der ErschlieBungsstraBen (Fried-
richshafener StraBe und Von-Kiene-StraBe) 11,00 m bezogen
auf die vorhandene Gehweghthe in der Mitte des Gebdudes.

Max. Traufhthe in den Baustreifen entlang der ErschlieBungs-
straBen (wie 4.1) 6,50 m (gemessen Schnittpunkt AuBenwand
mit OK Dachhaut).

Max. Traufhohe sonst 4,20 m
Max. Firsthohe sonst 8,00 m
bezogen auf die Geldndehihe.

Max. Gebdudeldnge in den Baustreifen entlang der Erschlie-
BungsstraBen 14,00 m.

Gebdudeabstand in den Baustreifen entlang der Erschliefungs-
straBen mind. 7,00 m.

Ausgenommen sind Garagen.

Es wird darauf hingewiesen, daf:

Auffiillungen und Abgrabungen mit mehr als 0,50 w gegeniiber
dem bestehenden Gelédnde nur auf Teilfldchen zuldssig sind
und in den Baugesuchsunterlagen erdsichtlich sein miissen,
(Amtliche Gelandeschnitte sind in jedem Fall erforderlich).

B Bauordnungsrechtliche gestalterische Festsetzungen
(§ 73 LBO)

Gebdude

Satteldach von 38° bis 45° Neigung

Dachaufbauten sind zulédssig, wenn sie nicht mehr als 1/3
der Firstldnge beanspruchen. Sie haben sich in die Form und
Farbe dem Hauptdach unterzuordnen.

Dachvorsprung mind. 60 cm an der Traufe des Hauptgebdudes,
auch am Giebel.

Zur Dachdeckung ist naturrotes Ziegelmaterial zu verwenden.

Einfriedungen

zuldssig an offentlichen StraBen und Pldtzen

Sockel bis 0,20 m mit Heckenhinterpflanzung

Holzzdune mit Heckenhinterpflanzung bezogen auf vorhandene
Strafen- bzw. Gehweghohe.

max. Hohe = 0,80 m

A.Mehrfertigung

Bebauungsplan "Langenargen - Mitte - Friedrichshafener StraBe"
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Bebauungsvorschriften

Rechtsgrui en
b

§§ - v, o - 9a des Bundesbaugesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.08.76 (BGB1., I S. 2256) -BBauG-

§§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung i.d.F. vom 15.09.77

§§ 1 - 3 und Anlage der P]anzeichenverordnung vom 30.07.81
(BGBT. T S. 2%)

Die Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg vom 28.11.83

In Ergdnzung des Planinhalts wird folgendes. festgesetzt:

A Planungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 - 3 BBauG)

Art und MaB der baulichen Nutzung

Mischgebiet MI,
GRZ = 0,2 / 0,3 Grundflédchenzan]

GFZ = 0,5 GeschoBfldchenzahl

Bauweise: offen gemdB § 22 Abs. 2 BauNlVO

Ausnahmen:

Anlagen nach § 6 Abs. 3 BauNVO0 - (MI)

sind

gemdB § 1 Abs. 5 BauNVO in vollem Umfang generell zuldssig

siehe Eintragung im Plan

Nebenaniagen

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind auf den nicht lberbau-
baren Grundstiicksfldchen zuldssig.

Genehmigt
nach § 11 BBauG
05, JULl 1985
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