C ‘
Gemeinde Langenargen </
Bodenseekrels

Bebauungsplan

AMTHAUSS
EISENBAH

TRASSE
NSTRASSE

VERFAHRENSVERMERKE

26.04, 1984

- Aufstellungsbeschluf (§ 2 (1) BRauG) am

03.03. 1981

ooooooooooooooooo

Biirgerbeteiligung (§ 2a (2-4) BBauG) am

21.02.81 - 05.0¢.81

-----------------

8ffentliche Auslequng (S 2a (6) BBauG) im

- = Genehmigung ($ 11 BBauG) am

ooooooooooooooooo

PechhvesbrdC. am. & A12. L7

Genehmigt
Aeeh § 11 B3auG i, V. mir
§2 2 ar 1 dar 2, DVO der
Len asregiorung

Gefertigt:
( angenﬁraen den £2.0¢ .87 *
s D
LE Ll A, - Grotée
Ortsbauamt : Biirgermeister



BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

Rechtsgrundlagen

A -

§§ 1 bis 2a, 8 bis 9 des Bundesbaugesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.08.1976 (BGBl.I S. 2256) -BBauG-

§§ 1 bis 23 der Baunutzungsverordnung vom 15.09.1977 (BGB1.TI.
S. 1763) -BauNVO-

§§ 1 bis 3 und Anlage der Planzeichenverordnung vom 19.01.1965
(BGBl1. I. S 21) -

§§ 3, 7, 9, und 111 der Landesbauordnung fir Baden-Wiirttemberqg
vom 20.06.1972 (Ges.Bl. S. 352) -LBO-

in Erginzung des Planinhalts wird folgendes festgesetzt.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1-3 BBauG)

ART und MASS der baulichen NUTZUNG

- Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BaulNVO
- zahl der Vollgeschosse II und IIT (S 13 BauNVO)

- Traufhdhe = siehe Eintragung im Plan

_ FPirsthdhe = siehe Eintragung im Plan

- Grundflsichenzahl GRZ = criehe Eintragung (§ 19 BauXVvO0)
- GeschoBflichenzahl GFZ = s. Eintraguna (§ 20 BaukNVoO)
Bauweise : geschlossen (§ 22 (3) BauNVO)

- Mischgebiet 1 (Mi (@)) (S 6 BaulNVO)

- 7Zahl der Vollgeschosse II (§ 18 BauNVO)

_ Grundflichenzahl GRZ = 0,4 (S 17 (1) BauNVO)

- Geschofflichenzahl GFZ = 0,8 (§ 17 (1) BauNVO)

- Die zulissige Geschoffldche ($20) BauNVO kann um die Fldche
notwendiger Garagen die unter der Gelidndefldche herge-
stellt werden erhdht werden (§ 21la (5) BauNVO)
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1.2.6 - Bauweise : offen (§ 22 (2) BauNVO)

1.2.7 - nicht zugelassen sind Wohngebdude (S 1 (5) BauNVO)

1.2.8 - Ausnahmen : Anlagen nach (S 6 (3) BauNVO) gemis
(s 1 (6) BauNVO) allgemein zuldssig.

1.3.1 - Mischgebiet 2 (Mi <¢2)) (S 6 BauNvoO)

1.3.2 - zahl der Vollgeschosse II und III

1.3.3 - GeschoBflidchenzahl GFZbei 2-geschof: 8 (§17 (1)

' bei 3-geschofig - ,O BauNVO)

1.3.4 - Grundflichenzahl GRZ 0,4 (§ 17 (1) Bau® . ")

1.3.5 - Die zulissige Geschoffldche (§20) BauNVO kann um diefldche
notwendiger Garagen die unter der Gelidndefldche herge-
stellt werden erhtht werden (§ 2la (15) BaulNVO)

1.3.6 - Bauweise : offen (S 22 (2) BauNVO)

1.3.7 - nicht zugelassen sind sonstige Gewerbebetriebe (S 6 (2)

4 BauNVO) gemdp (§ 1 (5) BauNVO)
1.3.8 - Ausnahmen : Anlagen nach (§ 6 (3) BauNVO) sind gemas
(s 1 (6) BauNVO) allgemein zuldssig.

‘GARAGEN und STELLPLATZE

Flichen fiir Stellplitze und Garagen (§9 (1)2 BBauG) . Die Fest-
setzung der Flichen fiir Stellplé&tze schlieRt bei Bedarf weitere
benstigte Stellpl&dtze nicht aus, soweit sie auf den festgesetz-
ten Flichen nicht untergebracht werden konnen.

NEBENANLAGEN

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)-sind, soweit sie nach der LBO genehmi-
gungspflichtig sind nicht zugelassen. Ausnahmen hiervon kann die

Bauaufsichtsbehdrde zulassen, wenn sonstige baurechtliche Vor-




schriften nicht entgegenstehen:
GCeridteschuppen und iiberdachte Sitzplitze bis zu einer CGrund-

fliche von 20 m2 und einer HBhe von 2,50 m.

4, FREIFLACHEN

Freiflichen insbesondere Vorgadrten sind grundsdtzlich von jeder
Bebauung freizuhalten. Ausnahmen hiervon kénnen durch die Bauauf-
sichtsbehdrde im Einzelfall bei Garagen und Miillboxen gewdhrt
werden.

“. EOHENLAGE der baulichen Anlagen

Die Erdgeschoffufbodenhdhe der Gebiude darf max. in NN
betragen (= EG FuBbodenhthe Gebdude Amthausstrafe 43)

B - BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (S 111 LBO)

1. Gebdude

1.1 - Im Mischgebiet (Mi 1 + 2 ) sind Satteld&cher von 20° bis
450 zuldssig.

- Im Gewerbegebiet (GF) sind, wenn im Plan nichts andres
festagelegt ist, Dachneigungen bis 10© zugelassen.

1.2 - Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind zul&ssig wenn sie
nicht mehr als ein Drittel der dazugehdrigen Firstlédnge
betragen. Andere Dachaufbauten und Elnschnltte sind unzu-
ldssig.

1.3 - Die Dachneigung und Gesimsausbildung bei Hausgruppen muB
gleich sein.

1.4 - Doppelhduser und Hausgruppen miissen einheitlich in der
Dachneigung, -Form, Farbe und Gesamtausbildung sein.

1.5 - Kniestdcke diirfenmax. 0,70 m betragen. (gemessen zwi-
schen Oberkante Rohdecke und Oberkante ™uRpfette

1.6 - Bey der Dachdeckung der Dicher diirfen keine hellen
oder auffallenden Farben, sowie hochgldnzendes Material
verwendet werden. Die Eindeckung benachbarter Hduser
soll nicht in stdrendem Kontrast zueinander stehen.

1.7 - Die Gebiaude diirfen nicht in greller oder schwarzer Farbe an-
gestrichen, verputzt oder verblendet werden. Verblendungen
mit glasiertem Material und auffallende Putzmuster sind
untersagt.

2. Garagen _
2.1 - Flachdidcher fir freistehende Garagen, Sattelddcher fiir
die in die Gebdude inteqrierten Garagen.
2.2 - Grenzgaragen diirfen max. 2,50 m Hohe betragen.

3. Einfriedigungen
3.1 - Im Mischgebiet zuldéissig an O6ffentlichen Strafen und Pldtzen

Sockel mit 0,20 mmit Hinterpflanzung max. H8he ©7;80 m.
3.2 - Sonstige Einfriedigungen diirfen max. 1,50 m betragen.
3.3 - Entlang dem Gelinde der Deutschen Bundesbahn ist eine
dauerhafte Einfriedlqunq mit Maschendraht max. Hbhe 1,50m
zu errichten. ,
3.4 - Im Gewerbegebiet is&*ﬁine Einfriedigung mit Maschendraht /
auf Betonsockel-guliissig. Max. Hhe 1,50 m auch entlang
bffentlich . #eraten und Plitze.

7?e1der sind auf Dauer von Sichthindernissen jeder
Art iiber 0,70 m freizuhalten.
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