KREIS T"TTNANG

GEMEINDE LANGENARGEN -
3a5BEBAUUNGSPLAN “GRABENEN

TEILGEBIET 2

: NACH DEM GEMEINDERATSBESCHLUSS
S L L vom &.2. 4965 GEFERTIGT:

FRIEULRICHSHAFEN,K 22.9. 4965
VR FE Ken, @rdhidfeici

Zéichenerklirung:

Bgulinie
e BEUETYENZE —
Geplante Grundsticksgrenze

[ Offentliche Verkehrsfliche
| _Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans
Rémische Ziffer in einem Kreis: Zghl der Vollgeachasse zwingand
Ga = Caragen I

St = Stellplidtze

'Die .Planunterlage ist als Vergrtsserumg der Flurkarte 1 : 2500
gur genauen Massentnsghme nicht geeignet. ;

Kreis Tettnang

' 3 kff*;xu vt ___va ey P oot

Textteil:_

In Ergéngung des Lageplans vom 22.9.1965 wird gemiiss § 9 Abs.l

BBauG flir den rdumlichen Geltungsberelch des Bebauungsplans : :

"Gribenen”, Teilgebiet 2, folgendes festgesetzt: 18 _ ‘ Bebguungeplan "Grabenen®, Tellgeblet 2

1. Art der bawlichen Nutsung:

Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO)

Als Entwurzrf gemaBd § 2 Abs. 6 BBauG ausgelegt

5 & G & : %z : vom .14 10 65 bis 13 ll J)
,zahl der Vbllgeschosse Siehe Eingeichnungen im Bebauungsplan - & T .

Geschossflachenzahl: Bei 3 Vollgeschossen huchstens 0,75 ! fuslegung bekanntgemacht am . Y 10-. bzv. 12,11.65
, - Bei 2 Vollgeschossen ' : ((;;Q‘genaﬂgent en 15.11.1965
slidlich vom Weg "A" hichstens 0,7 : T
nrdlick vom Weg "A" hiichstens 0,5

Als Satzung gemiB § 10 BBauG vom Gemeinderat

beschlossen am . 3.L.d. l; .

Daehform: Satteldaeh (Giebeldach), Firstrichtung parallel ena~gen den 1, 2 1966

zur léngeren Seite des Baustreifens
- Dachneigung: 28 - 30 Grad : »

Dachdeckung: Engobierte Ziegel

Dachagufbguten: Hieht zuldssig

Kniestaek: Bei 3 Vbllgeschassen hichstens 0,75 m Kniestockhﬁhe,
bei 2 Vollgeschossen hichstens 0,35 m Kniestockhthe,
jeweils gemessen von Oberkante Rohfussboden des
Dachgeschosses bis Oberkante Sparremschwelle

Scckalhbhe. Dis Sockelhithe dexr Wohngebﬁuﬂe und der Garasgen

| wird von der Baurechtsbehlrde im Einvermehmen mit
der Gemeinde festgelegt.

Garagen: Hassive Bau#eise. Die Reihengaragen am Weg "B" und
die Garsgen der Begeaehoésigan:wohnhﬁuser an der
Rosenstrasse: Pultdach mit ca. 6 Grad Neigung,
Dachdeckung dunkel engobierte Wellasbestzement-
platten. Die Garagen flir die 2-geschossigen Wohn-
hiuser: Satteldach mit 23 Grad Neigung, Dachdeckung
engoblerte Ziegel.

Einfriedigungen der Grundstlicke an ﬁffentlieh&n Strassen:

Zaun aus Spanndrahten, grguem Mgschendrsht oder
grauem Wellengitter auf einer 10 om hohen Betonein-
fassung, dshinter eine Hecke aus bodenstéindlgen _
‘Strduchern. Die Gesamththe der Einfriedigungen und Lengenargen, den 2% 5. 1966
der Tore darf 1,00 m nicht iiberschrelten. '

Genehmigt gemid § 11 BBauG vom 23. Juni 1960

. mit Erls8 vom .- Moi 1966 Ry. VX .Ha/H.e _ Ne. 30052,

Tettnang, den 5. Mai 1966
. Landratyamg -

Ausgelegt gemid § 12 BBauG wvom . £ .5.1966,

Genehmigung und Anslegung b e k anntgemach t
am ba 196(.) = .

ITn Kraft getreten am. AL S 1905,

Blirgermei

> X teramt;
J Im Auf

Gefertigt: | aian
Friedrichshafen, 22.9.1965 ‘

Motz bl  @ades febcs , ‘ Tt

w

Ausfertigung fiir das
Blivrgermeisteramt :



