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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
IN ERGANZUNG DER PLANZEICHNUNG WIRD FOLGENDES FESTGESETZT
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ( 9 (1) BBAUG U. BAUNYO)

BAULICHE NUTZUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG:
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

(§18 BAUNVO U.82(7)LBO)

BAUWEISE
( §S(1)NR.1B BBAUG U. §22 BAUNVO)

REINES WOHNGEBIET (€3 BAUNVO)

ENTSPRECHEND DEN EINSCHRIEBENIM PLAN

ZWINGEND (11) ODER ALS HOCHSTWERT 14D U.1I
FESTGESETZT.

OFFEN GEMASS §22(2) BAUNVO

STELLUNG DER BAULICHEN ANU\GENplE IM PLAN EINGETRAGENE FIRSTRICHTUNG IST

(§9(1)NR 1B BBAUG)

NEBENANLAGEN

1)NR.1E BBAUG)

GEH-FAHR U.LEITUNGSRECHT
(§9(1)NR11 BBAUG) N

" GEBAUDEHOHEN

(89 (1) NR.1D BBAUG)

ZWINGEND EINZUHALTEN.

IM SINNE DES 8 14 BAUNVO SIND IN DEN NICHT

UBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSFLACHEN NICHT
ZUGELASSEN.

GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES
AUF DEN BAUGRUNDSTUCKEN ZULASSIG.SIE
SIE SIND VORZUGSWEISE UNMITTELBAR AN
DEN ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN UNTER EIN-
LTUNG EINES MINDESTABSTANDES VON

STELLPLATZE DURFEN LIN DEM IM PLAN i
EINGEZEICHNETEN SICHTFELD

DIE STANDIGE ZUGANGLICHKEIT ALLER AN-
LIEGERGRUNDSTUCKE I1ST DURCH SCHAFFUNG
EINES GEH-U FAHRRECHTS ZU GUNSTEN DER
ALLGEMEINHEIT ZU SICHERN.DIE FUHRUNG

DER VERSORGUNGSLEITUNGEN FUR ELEKTRIZ-
ITAT,WASSER, ABWASSER ,POST IST NACH DEN
TECHNISCHEN GRUNDSATZEN DER VERSORGUNGS-
TRAGER DURCH EIN LEITUNGSRECHT ZUGUNSTEN
DERSELBEN SICHERZUSTELLEN.

e

' DIE ERDGESCHOSS-FUSSBODENHOHE DARF =~ |

HOCHSTENS 05 M UBER DER ZUGEHORIGEN
ERSCHLIESSUNGSSTRASSE LIEGEN.

KNIESTOCKE BE! 1-GESCHOSSIGER BAUWEISE
MAX.07 M BE! 2-GESCHOSSIGER BAUWEISE
MAX.05M

DACHVORSPRUNG MINDESTENS ENTSPRECHEND
DER HOHE OES KNIESTOCKES.
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN (&€9(2 BBAUG)

DACHFORM

GRUNFLACHE KINDERSPIELPLATZ
(8 S(1)NR. 8 BBAUG)

SATTELDACH VON 25° BIS 38° NEIGUNG.
DACHAUFBAUTEN SIND NICHT ZUGELASSEN.

ZULASSIG IST DAS PFLANZEN GROSSER BAUME.
STRAUCHER U.MECKEN SIND ENTLANG DER
GRUNDSTUCKSGRENZEN ANZUPFLANZEN .

SAND-UND RASENFLACHEN SOWIE EINFACHE
SPIELGERATE SIND ZUGELASSEN,

e b
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2.4

AUSSERE GESTALTUNG

VORFLACHENGESTALTUNG

FUR DIE DACHDECKUNG IST DUNKLES NICHT
GLANZENDES MATERIAL ZU VERWENDEN.

DIE UNBEBAUTEN FLACHEN DER BEBAUTEN
GRUNDSTUCKE ZWISCHEN DER STRASSE U.
DEN GEBAUDEN SIND ALS VORGARTEN LAND-
SCHAFTSGARTNERISCH ALS RASENFLACHEN
MIT LOCKEREN STAUDEN UND BUSCHGRUPPEN
ZU GESTALTEN. ALS BAUMPFLANZUNGEN WIRD
EMPFOHLEN NUR HEIMISCHE LAUBBAUME VOR-
ZUSEHEN.DIE GRUNDSTUCKE SIND GEGEN DIE
STRASSE UND ERSCHLIESSUNGSWEGE MIT
RABATTENSTEINEN BIS ZU 15CM HOHE ZU
BEFESTIGEN.

STELLPLATZE FUR KRAFTFAHRZEUGE UND
DIE ZUFAHRTEN ZU DEN GARGEN SIND MIT
RASENGITTERPLATTEN, BETONFORMSTEINEN
MAKADAMBELAG ODER AHNLICHEM ZU BE-
FESTIGEN.

DIE STELLPLATZE FUR KRAFTFAHRZEUGE
UND DIE VORPLATZE VOR DEN GARAGEN
SIND STETS GEGEN DIE ZUFAHRTSSTRASSEN

OFFENZUHALTEN. EINE ABSPERRUNG MIT
SICHERHEITSKETTEN, SCHLAGBAUMEN UND
DERGLEICHEN IST UNZULASSIG.DIE FREIE
ZUFAHRT ZU DEN STELLPLATZEN IST JEDER-
ZE'T ZU GEWAHREN.

DIE ABFALLBEHALTER SIND IN GESCHLOS-
SENEN BOXEN UNTERZUBRINGEN.SIE SIND
MINDESTENS 2.0 M HINTER DIE STRASSEN-
BEGRENZUNGSLINIE ZURUCKZUSETZEN.

DIE GRUNDSTUCKSEINFRIEDIGUNGEN ENTLANG
DER STRASSENBEGRENZLINIE UND IN
DEN VORGARTEN SIND ALS NATURBELAS-



- SENE HOLZZAUNE ODER ZAUNE AUS
SENKRECHTEN ODER WAAGRECHTEN DERB-
STANGEN AUSZUFUHREN.DIE HOLZER KON -
NEN MIT LASIERENDEN HOLZSCHUTZMITTELN
BEHANDELT WERDEN ANSTELLE DIESER
HOLZE INFRIEDIGUNGEN KONNEN DICHT WACHS -
ENDE, WINTERHARTE HECKEN MIT INNENLIEG-
ENDEM SPANNDRAHT VORGESEHEN WERDEN.
DIE HOHE DER EINFRIEDIGUNGEN DARF 1.0M
NICHT UBERSCHREITEN.



