Rebauungsplan " S t e i g we g "

BEebauungsvarschriften

Rechtsgrundiagen -

1. §§ 1 bis 2 a, 8 bis 9a des Bundesbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.08.1976 (BGBl. I 5. 2256) -BBauC-

7. §§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung i.d.F. vom 26.11.196" (BGRL. 15.1237) -Baulivo-

1. §§ 1-3 und Anlage der Planzeichenverordnung vom 19.01.1965 (BGBL. I S. 21)

4., §§ 3,7,9,16 und 111 der Landesbauordnung fiir RBaden-Wirttemberg vom 20.06.1972

{Ges.Bl. S. 352) -LBO-

in Frginzung des Planinhalts wird folgendes festgesetzt:

.

L ake2

.
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1.5
1.6

A Planungsrechtliche Festsetzungen

{§ 9 Abs. 1 - 3 RRauC)

Art und MaB der baulichen Nutzung

- Reine Wohngebiet (WR) eiehe Eintragung im Plan
- Allgemeines Wohngebiet (WA) siehe Eintragung im Plan

- Zahl der VollgeschoBe I + IDbzw. II (als Hichstwert) siehe Fintr. im Plan

WY - CRZ = ---

oFZ = 0,5
Bauweise : offen gemdfl § 22 Abs. 2 BauFVO

Ausnahmen:
Anlagen mnach -~
-8 3 Abs. 3 BauNVO -(WR)
-§ 4 Abg. 3 Ziff. 1,2 BauNvVO0 - (WA)
sind
-gemdfl § 1 Abs. 5 BauNVO
-in vollem Unfang
generell zulissig

Nebananlagen

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind auf den nicht iiberbaubaren CGrundstiicks-
flichen zulissig.

Stelliplitze und Caragen

Stellplétze: sind auch auf den nicht iiberbaubaren Crundetiicksfldchen zuldssig.

Garagen . Fiir Garagen ist eine abweichende Bauweise gemdfi § 22 (%) BauNVOD
festgesetzt.

Demnach k#nnen Garagen mit Flachdach oder Satteldach bis 38° Dachneigung im
frenzanstand errichtet werden. Wenn Caragen auf der Crenze zusammen gebaut wurden,
so haben sie eine einheitliche Dachform einzuhalten. Die Linge der Carapge ent-
lang der Crenze darf dabei max. 8,00 m betragen. Die Traufhfhe max. 2,50 m.

Hihenlage der haulichen Anlagen

- Die H5henlage der baulichen Anlagen ist im Planinhalt festgesetzt.
- Die ErdgeschoBfufibodenhihe der Gebdude darf max. 0,50 m Uber der zuge-
hérigen Frschliefungsstrale liegen.
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