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GESTALTUNGSSATZUNG LANGENARGEN

PRAAMBEL

Der Bereich "Stadtle” ist einer der altesten noch ablesbaren Siedlungsbereiche Langenargens und somit
wesentlicher Bestandteil des Ortshildes.

Die geschichtliche Uberlieferung Langenargens reicht bis in dasJahr 770 zuriick. 1290 gelangt "Argen”, wie
der Ort bezeichnet wurde, in den Besitz des Grafen Hugo il von Montfort.

Argen bestand damals aus drei Siedlungsbereichen:dem spéter so genannten *Stadtle” mit dem Hafen,
dem nordwestlich sich anschiieBenden "Unterhof* sowie dem sich in stidéstlicher Richtung als StraBenzeile
am Ufer erstreckenden "Oberdorf". Flir diesen langgezogenen Siedlungskomplex erscheint bereits 1389
die Bezeichnung "Langen Argen'.

1453 erhalt Graf Hugo XIlI Montfort-Rothenfels von Kaiser Friedrich Iil die Edaubnis, aus Argen eine Stacit
zu machen.

Nur der mittlere Teil, begrenzt durch die heutige Friedrichshafener StraBe im Westen, die KlosterstraBe im
Norden und die BahnhofstraBe im Osten, Ist umwehrt und in den stédtischen Ausbau einbezogen. Die Be-
festigung bestand jedoch nur aus einem 1456 erstmals erwahnten Wailgraben, von dem aber, abgesehen
von einem stark verflachten Wallrest, keine sichtbaren Zeugnisse erhalten sind. Das "Stadtchen" zeigt ein
ziemlich regeiméBiges, die spatmittefalterliche Planung verratendes Raster mit einer von Westnordwest
nach Ostsiidost nahe am Seeufer und parallel zu diesem laufenden Hauptachse, die im westlichen Teil als
breiter Straenmarkt ausgebildet ist und die sich am &stlichen Ende dieses Marktes vor dem ehemaligen
Richterhaus in zwei ParallelstraBen gabelt, deren sldliche die Verbindung zum Hafen herstellt. Von der
Hauptachse gehen nach nordost rechtwinklig mehrere SeitenstraBen ab und erschlieBen die dzhin-
terfiegenden Quartiere. Die Bebauung fllite noch bis ins 19. Jahrhundert im wesentlichen nur den siidli-
chen Teil des vom Graben umzogenen Areals aus. (Auszug aus dem Entwurf zur Liste der Kulturdenkmale,
Landesdenkmalamt Baden-Wiirttemberg)

Die historische Bebauung im Geitungsbereich "Stadtle" zeigt sich insbesondere durch die nachfolgenden
Merkmale gepragt:

- Die Gebaudeform zeigt sich als traufsténdige Bebauung mit einfachen, kiar umschlossenen Baukérpern.
Im Bereich der Schul- und stdlichen Minzhofstrafie/lm Winke! besteht eine geschlossene Bauweise, im
norddstlich anschlieBenden Bereich eine offene Bauweise mit Einzelbaukérpern vom Wohnhaus bis zum
landwirtschatftlichen Anwesen.

- Die Dachlandschatft zeigt sich ruhig und relativ geschlossen mit verhaltnismaBig steilen Dachern, gedeckt
mit rotbrauner Biberschwanzdeckung. Die Dachvorspriinge sind im Bereich der Schul- und Miinzhofstralle
als Kastengesimse, im norddstlichen anschlieBenden Bereich auch als Sparrengesimse ausgebiidet. Als
Dachaufbauten zeigen sich vereinzelt Gaupen, insbesondere Schieppgaupen, sowie verputzte Schorn-
steinkdpfe. An manchen,oft rickseitig gelegenen Stellen,ist das Dach durch sogenannte Altanen (Dachbal-
kong) durchbrochen.

- Die Fassaden stelien sich als Lochfassade dar mit Einzeldfinungen, die in den Obergeschossen als in ste-
henden Formaten ausgebildet und gereiht sind und entsprechende Fenstergewinde bzw. -bekleidungen
aufweisen. Die Fenster zeigen sich vor allem als zweigeteilte Fenster mit entsprechenden Fensterteilungen.

- Die Freifiichengestalt ist im Bereich der siidlichen MiinzhofstraBe gepriigt durch kleine Vorgarten, im
norddéstlichen anschiieBenden Bereich durch gréBere Wiesenflichen und dérflichen Bewuchs.




Da die heutige Bautechnik sowie gestiegene wirtschaftliche und soziale Anspricke nahezu unbeschrinkte
Gestaltungsméglichkeiten und -wiinsche eréffnen, ohne Einbindung in eine gemeinsame Zielsetzung, ist
eine Gefihrdung der alten Baustruktur sowie des Ortsbildes abzusehen. :

Um diesem entgegenzuwirken und andererseits die Rahmenbedingungen fiir Veranderungen und Ergan-
zungen aufzuzeigen, ist die nachfolgende Satzung unter Bezug auf § 73 LBO (Landesbaucrdnung Baden-
Wirttemberg) und § 172 BauGB (Baugesetzbuch) erstellt worden.

Sie soll allen Beteiligten eine Hilfe sein, aus der Vielfalt der Baumaterialien und Gestaltungsmdglichkeiten

die richtige Auswahi zu treffen, um das in Jahrhunderten gewachsene Erscheinungsbild des Bereiches
"Stadtle" auch den nachfolgenden Generationen vermitteln zu kénnen.

TEIL I -ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
§1 GESTALTUNGSBEREICH

Der raumiiche Geltungsbereich stellt einen Tellbereich des Gebietes "Stadtle” dar und ist gem. beiliegen-
dem Lageplan in 3 Zonen gegliedert,die unterschiedliche Auspragungen zeigen:

A - Bebauung nérdliche Schulstrase
B - Bebauung stidliche Miinzhofstrafe und im Winkel

C - restliches Gebiet

Fir diese Geltungsbereiche gelten die z.T. unterschiedlichen, mit A,B und C gekennzeichneten Festset-
zungen.

Diese Satzung gilt fiir alle genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien baulichen MaBnahmen, auch
fur Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten, sowie fir Werbeanlagen und fir die Freiraumgestal-
tung.

Abweichend von § 51 (1) und 52 (1) LBO bedarf die Errichtung folgender Anlagen und Einrichtungen einer
Baugenehmigung, sofern diese vom offentlichen Verkehrsraum einsichtbar sind:

- alle Verdnderungen der 4uBeren Gestalt baulicher Anlagen
- Einfriedigungen

- Aufschiittungen und Abgrabungen

- Werbeanlagen und Automaten

- Energiegewinnungsaniagen

- Lagerung ortsfester Behaiter

Die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes (iber Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen bleiben unbe-
rGhrt,




§2 ALLGEMEINE GRUNDSATZE FUR DIE ERHALTUNG UND GESTALTUNG

Alle baulichen Anlagen sowie Werbeanlagen und Automaten sowie Freiraume sind so zu gestalten, daB sle
sich harmonisch in das bestehende Ortsbild einfiigen und die Figenart des Gebietes bewahrt bleibt, Dies
gilt fr die Stellung der Gebaude, ihre MaBstablichkeit, die Proportionen der Bauteile, der sichtbaren Bau-
materialien und ihrer Farbgestaltung.

Bauliche Anlagen, die allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild pragen
oder von stadtebaulicher, geschichtlicher oder kiinstlerischer Bedeutung sind, sind zu erhalten.

Auch Instandsetzungs- oder UnterhaltungsmaBnahmen an Gebaudeteilen, die vom &fentlichen Verkehrs-
raum aus sichtbar sind, sind so auszufiihren, daB sie sich in Material, Farbe und Gestaltung einfiigen.

TEIL Il - ALLGEMEINE GRUNDSATZE FUR DIE ERHALTUNG UND GESTAL-
TUNG VON GEBAUDEN

§ 3 BAUKORPER

- Baukérper sind so zu gestaiten, daB sie als traufstan-
dige Einzelgebdude zu erkennen sind analog der (iber-
lieferten Parzellenstruktur.

- Die Baukdrper sind in klarer, rechtwinkliger Form aus-
zZupragen.

- Die Stellung der Baukdrper und thre Firstrichtung Ist
ZU erhaiten.

- Die maximalen Wand- und Firsthdhen sind auf die
Nachbarschaft abzustimmen und dem Bebauungsplan
zu entnehmen.

- Die Ausbildung von Arkaden ist unzuiassig.

- Vorspringende Bauteile, wie Balkone und Erker sind
// // // // A/ nur als Ausnahme zulassig. Die Gebaudeecken sind In
- y I geschlossener Form zu erhalten bzw. auszubilden. Tra-

: gende Bauteile milssen in einer Breite van mind. 50 cm
E . ’ Breite sichtbar bleiben.

.

I3 f




§ 4 DACHFORM / DACHNEIGUNG

- Die Décher sind in ihrer Form, Neigung sbwie
Firstrichtung entsprechend dem historischen Bestand
sowie der Umgebung auszuflhren.

- Zuldssig sind nur steligeneigte, symmestrische Sat-
teldacher mit einer Neigung von 42 - 52 Grad. Abge-
walmte Satteldicher sind nur soweit vorhanden, zulas-

sig.

- Zur Ausbildung von untergeordneten Dachabknickun-
gen und fiir Nebengebdude und Anbauten ist eine Re-
duzierung der Dachneigung bis 30 Grad zuldssig.

§ 5 DACHDECKUNG

- Die Dachdeckung des Hauptdaches wie der Dach-
gaupen ist mit naturrot bis rotbraunen Dachziegeln
cder Dachsteinen in Biberschwanzform auszufiihren.
Andere Materialien kdnnen verwendet werden, wenn sie
in Farbe, Form und Struktur den Vorgenannten ent-
sprechen.

§ 6 DACHVORSPRUNGE

- Die traufseitigen Dachvorspriinge sind im Bereich A
und B als durchlaufende Kastengesimse auszufiihren,
mit 30 - 50 cm Vorsprung. Der Abstand zwischen Ka-
stengesims und OK Fenster QG darf max. 0,40 m be-
tragen. Die Traufgesimse bei den Gebduden Marktplatz
Nr.6 und Nr.8 sind in einheitlicher Hohe auszubilden

Im Bereich C sind auch Sparrengesimse zuldssig mit
Vorspriingen bis 70 cm.,

- Die giebelseitigen Dachvarspriinge sind betont knapp
Zy haiten, mit einem Vorsprung von 10 - 30 cm in den
Bereichen A und B, sowie 30 - 50 cm im Bereich C.
Sichtbare Giebelsparren und Pfetten sind zu vermeiden.

- Die Dachrinnen sind als sichtbare vorgehéngte,halb-
runde Rinnen auszubilden.

§ 7 DACHAUFBAUTEN

- Dachaufbauten sind in den vom &ffentlichen Verkehrs-
raum einsichtbaren Dachildchen auf ein MindestmaB zu
beschranken.

- Als Dachaufbauten sind in den Bereichen A und B
Schleppgaupen varzusehen, Als Ausnahme sind Gle-
belgaupen zuldsslg, soweit diese als historischer Be-




stand vorhanden sind. Im Bereich C sind sowohl
Schlepp- wie auch Giebelgaupen zuldssig.

- Dachaufbauten sind nur im 1.DachgeschoB zuldssig.
Die Belichtung des 2. Dachgeschosses ist in bescnders
begriindeten Fallen durch Dachaufbauten, die sich in
Form und GréfBe deutlich den Dachaufbauten im 1.
DachgeschoB unterordnen, zugelassen,

- Die Dachgaupen sind als Einzelgaupen auszubilden,
max. Breite 2,50 m, insgesamt nicht mehr ais 1 /3 der
Dachiange.

- Die Gaupen missen ein angemessenes Verhaitnis zur
Dachfldche und untereinander aufweisen:

- Abstand zum First min. 1,0 m

- Abstand zum giebelseitigen Dachrand min. 2.0 m
- Abstand zum traufseitigen Dachrand min. 0,75 cm
(ca.3 Ziegelreihen)

- Abstand untereinander min. 1,0 m

- Die Hohe der senkrechten Flache von Schleppgaupen
darf max. 1,20 m betragen

- Die Seitenflachen der Gaupen sind zu verputzen und
im Farbton der Fassade zu streichen oder mit Helz-
schalung zu versehen.

- Dacheinschnitte sind nur zul4ssig in Form ven offenen
Schleppgaupen, max. Breite 2,50m. Bei Breiten iiber
1,50 m ist eine mittige Teilung durch einen Holzpfosten
varzusehen.

- Dachflichenfenster sind nur fiir untergeordnete Ne-
benraume (2.B. Bad, WC) zulassig mit einer GréBe von
max. 0,4 gm und einer maximalen Glasbreite von 50 cm

- Aufbauten und Gehause fiir Aufziige und andere tech-
nische Einrichtungen sind nur an der vom &ffentlichen
Verkehrsraum abgewandten Dachfliche zuldssig.

- Schornsteinképfe sind in Fortentwickiung von traditio-
nelten Vorbildern verputzt auszufiihren.

- Schneefangeinrichtungen sind als Gitter anzubringen
und im Farbton der Dachflache anzugleichen,

- Die Ausbildung einer Altane ist im Bereich C sowie an
den Gebauderiickseiten als Ausnahme zufassig, soweit
sie 2u keiner Beeintrachtigung von Dachform und Fas-
sade fihrt und nicht mehr als 1 /3 der zugehérigen
Dachlénge betragt.

- Je Gebaude ist nur 1 Aufienantenne zuldssig. Parabol-
spiegel sind nicht zuldssig. Bei erfolgter Verkabelung
sollte an diese angeschiossen werden.




§ 8 FASSADE .

- Die fir den StraBenbereich typischen Fassadengliede-
rungen sind zu erhalten. Als Grundform ist die ortsiibli-
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durch ausreichend breite Wandscheiben oder Pieiler zu
verbinden, mit einer Mindestbreite von 50 cm. Ausge-
nommen sind vorhandena Ladenvorbauten,

- Kragd&cher (iber dem ErdgeschoB sind unzuldssig,

- AuBenwandflachen sind zu verputzen. Der Putz ist
ohne Lehre aufzutragen und mit Filzscheibe oder Biir-
ste zu glatten.

- Fassadenverkleidungen sind nicht zulassig. Aus-
nahmsweise kénnen an den Gebauderiickseiten senk-
rechte Holzbrettschalungen zugeiassen werden.

- Die Farbgebung der Fassade hat im Farbton und In-
tensitat auf die Umgebung Bezug zu nehmen. Holzteile
sind deckend zu streichen. Fensterleibungen
sind,soweit aus Holz oder verputzt, in gebrochenem
WeiBton zu streichen, ebenso die Kastengesimse. Die
Fenster sind weiB zu streichen.Vor jeden Anstrich, auch
bei Renovierungen, ist ein groBflachiges Farbmuster
anzusetzen, das mit der Gemeinde abzustimmen ist,
Fir den Anstrich der Putzflachen sind Mineral- bzw, Si-
likatfarben zu empfehlen.

- Batkone sind an den vom &ffentlichen Varkehrsraum
einsehbaren Flachen nur als Ausnahme zuldssig. Um-
wehrungen miissen in leichter filigraner Metallkonstruk-
tion ausgefiihrt werden,

- Eingangstreppen sind nur als Blockstufen in
Naturstein auszufilhren. Andere Materialien kdnnen
verwendet werden, wenn sie dem vorgenannten
Erscheinungsbild entsprechen.

- Namensschilder, Briefkasten, Rufanlage etc. sind im
Hauseingang unterzubringen oder zuriickhaltend in die
fassadengliederung einzufiigen.

- Besondere Bauteile wie z.B. Gesimse, Wappen- oder
SchluBsteine, Inschriften oder Zierfiguren etc. sind zu
pflegen und zu erhaiten.
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§9 FENSTER / SCHAUFENSTER/ TUREN/ TORE

- Die Fenster sind als Einzelfenster in Holzausflihrung in
hochrechteckigen Formaten auszufiihren. Der seitliche
Abstand der Fenster zur Hausecke muB mind. 0,50 cm
betragen. Andere Konstruktionsmaterialien kénnen als
Ausnahme zugelassen werden, wenn diese in Form,
Farbe und Struktur dem Vorgenannten entsprechen.,

- Die Fenster sind ab einer Offnungsbreite von max.
0.70 m 2-flligelig auszufithren. Eine Teilung der Glasfia-
chen mit entsprechenden konstruktiven Sprossen wird
empfchlen.

- Die Fenster sind gemaB dem iiberlieferten Vorbild mit
umlaufenden Holzbekieidungen zu versehen mit einer
Mindestbreite von 14 cm, alternativ Steingewdnde oder
Putzfaschen,

- Schaufenster sind nur im ErdgeschoB zulssig. Sie
missen sich in GroBe, Format dem Baukdrper anpas-
sen und in Material und Farbe auf die Fassade abge-
stimmt sein.

- Schaufenster sind mit einem Sockel von min. 35 cm
zu versehen.

- Schaufensterrahmen sind nur mit deckenden Farban-
strichen zuldssig. Eloxierte Aushildungen sind unzulds-
sig.

- Schaufensterverglasungen miissen mind. 10 cm hinter
der Gebaudeflucht liegen. Die Breite von Schaufenster-
offnungen darf max. 3,0 m betragen.

Bei OffnungsgréBen dber 5 gm ist eine Aufteilung der
Schaufensterfliche vorzusehen.

- Hauseingangstiiren miissen sich in die Fassadenge-
stalt einfligen und sind entweder als Fiillungstiiren oder
aufgedoppelte Holztiiren anzufertigen mit deckendem
Anstrich.

- Tore sind aus Holz anzufertigen und ebenfalls mit ei-
nem deckenden Anstrich zu versehen.
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§ 10 SONNENSCHUTZANLAGEN

- Die Fenster sind in den Bereichen A und B mit
Klappladen zu versehen.

- Vorgesetzte Rolldden und Jalousiekésten sind unzu-
lassig.

- Rolladen und Jalousien dirfen nicht zu einer Verdnde-
rung der Fensterformate fihren und sind verdeckt an-
zubringen.

- Markisen sind nur zum Schutz von Schaufenster und
Freisitzen zuldssig. Markisen miissen farblich zuriick-
haltend auf die Fassade abgestimmt sein. Rundbogen-
markisen sind unzuldssig, ebenso Markisenstoffe aus
gldnzenden Materialien.

TEIL 1] - BESONDERE ANFORDERUNGEN AN WERBEANLAGEN UND AUTO-
MATEN
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§ 11 WERBEANLAGEN

- Werbeanlagen miissen sich in Form, MaBstab, Farbe
und Material in das Ortsbild einfiigen. thre Anbringung
darf weder die Einheitlichkelt der Fassade noch we-
sentliche Architekturteile beeintrachtigen.

- Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zu-
l&ssig.

- Fir jedes Geschaft ist nur 1 Werbeanlage zulassig.

- Verschiedene Werbeanlagen an einem Geb&ude sind
aufeinander abzustimmen.

- Werbeanlagen sind horizontal anzubringen und max,
bis zur Fensterbriistung 1. OG zuidssig.

- Werbeanlagen diirfen die folgenden Mafie nicht Gber-
schreiten: Linge max. 2/3 der Fassaden-
breite,Schrifthéhe max. 40 cm

- Flr Schriften sind Einzelbuchstaben direkt ohne
Grundplatte auf die Fassaden zu setzen oder auf-
zumalen.

- Auslegerschilder sind nur In kunsthandwerklicher
Ausfertigung zuldssig. Die Summe der umschiossenen




Flachen darf 0,5 gm nicht (iberschreiten.

- Lichtwerbung ist nur zulassig als hintedeuchtete An-
lage

- Die Werbeanlage muB in ihrer Farbgebung zurtck-
haltend und auf die Fassade abgestimmt sein. Grelle
Signalfarben sind unzulissig.

- Unzulassig sind:

- Leuchttransparente

- Anlagen mit wechselndem, bewegtem oder farbi-
gem Licht

-.Bewegliche Werbeanlagen

- Lichterketten (ausgenommen zur Weihnachtszeit)

- Schaukasten sind im ErdgeschoB als Ausnahme zu-
lassig, wenn sle sich in GrdBe, Form, Material und
Farbe zuriickhaltend einfligen.

- Plakatwénde sihd unzuldssig.

5 ‘ § 12 AUTOMATEN

- L / - Automaten sind nur an zurlicktretenden Fassadentei-
N U A len, wie Hauseingange, Gebaudenischen oder Durch-
| D FamN gangen zulassig.
e - ' - Eine Zweckentfremdung der Schaufenster zu Werbe-
zwecken durch Bemalen, Bekleben oder ahnlichem, ist
unzulassig.

TEIL IV - BESONDERE ANFORDERUNGEN AN FREIFLACHEN UND UNTERGE-
ORDNETE BAULICHE ANLAGEN

] § 13 UNBEBAUTE FLACHEN

- Die privaten Geh- und Fahrflichen sind, soweit sie
' J vom offentlichen Verkehrsraum einsehbar sind, in Form,
(i Material und Farbe auf den Strafenraum abzustimmen.

- Nicht hefestigte Flachen sind zu begriinen, |

- Wenn im Hausvorbereich mehrere Stellplitze ge-
schaffen werden, ist je 2 Stellpldtze mind. 1 Baum zu
pflanzen.
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- Fir Baume, die geman dem Bebauungsplan zu pflan-
zen sind, sind standortgerechte Arten verwendet wer-
den, z.B.

NuBbaum, Obstbaume (z.B. Kirsch- und Apfel-
baumy}, Weildorn, Rotdomn, Feldaharn,
Vogelbeere, Zierapfel, Zierkirsche.

- Auch fir Strducher sind standortgerechte Arten ver-
wendet werden, z.B.:

Schneeball, Pfaffenhut, Haselnus, Hainbuche,
Berberitze, Buchs, Wildrose, Kornelkirsche und
Hartriegel.

§ 14 EINFRIEDIGUNGEN

- Hofflachen, die an den StraBenraum anschlieBen,
dirfen nicht abgeschrankt werden, Einzelpoiler sind als
Ausnzahme zulassig.

- Einfriedigungen missen sich in Form, Material und
Farbe dem Ortsbild einfiigen.

- im Bereich A sind keine Einfriedigungen zulassig.

- Im Bereich B und C sind insbesondere Metallzaune in
Weiterentwicklung der alten Bauerngartenziune zulis-

sig. Dariiberhinaus Holzstaketenzaune.Héhe 0.90 - 1.10
m.

- Die Erstellung von Mauern, mit Ausnahme von Soe-
kelmauern bis 30 cm Héhe, sowie die Pflanzung von
Thujahacken ist unzuléssig.

§ 15 ABSTELL- UND LAGERPLATZE / STAND-
PLATZE FUR ABFALLBEHALTER

- Abstell- und Lagerpiatze sind nur Zuldssig, wenn sie
vom Offentlichen Verkehrsraum nicht einsenbar sind.
Campingwagen- oder Bootslager sind unzutdssig.

- Abfallbehélter sind innerhalb der Gebaude unterzu-
bringen.

§ 16 NEBENGEBAUDE / ANBAUTEN

- Nebengebdude und Anbauten missen auf den
Baukdrper, die Dachform und die Fassade des Haupt-
gebaudes abgestimmt sein.
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TEIL V - VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

§ 17 AUSNAHMEN

Von den Vorschriften dieser Satzung kdnnen, wenn der historische Befund eine abweichende Ausflihrung
erfordert, oder wenn die Bestimmungen im Einzelfalle eine offenbar nicht beabsichtigte Hérte fiir den Bau-
herrn darstellen wiirde und wenn die Zielsetzungen dieser Satzung gewahrt werden, Ausnahmen zugelas-
sen werden.

§ 18 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

VerstdBe gegen die in dieser Satzung festgelegten Bauvorschriften stellen gem. § 74 LBO eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die mit einer GeldbuBe gem. Gebiihrenkatalog der LBO geahndet werden kann.

§ 19 INKRAFTTRETEN

Diese Satzung tritt am Tage nach der ortsiiblichen Bekanntmachung unserer Genehmigung in Kraft.

Aufgestellt vom Planfertiger: Gebilligt vom Gemeinderat:

Kressbronn am 18, Marz 1990 Langenargen am 10. September 1990

ALBWAER DIPL NG, SRL / 7/ ;

.........................................................

Planer Bilrgermeister






STRASSENABWICKLUNG - BESTAND

(’

. N | W I’JE!:iz il - | ﬁh}l{ | f,iifl.ssl.:! 1 J ] Hllim-ﬁﬂiiirlr‘w'a“ll
W | -“rJWUt | 1] U ng 11:11: 0 i%jwal ﬁﬁlﬂ 'ﬁ?};ﬂm 'WIIIL m m Iﬂgjm nﬁi T
[ee ] | lérfllfiﬁ_r” EI—SH mﬁﬁggmm o OO g rmammlrﬂlgmti O 17 | ooy EMI%M
EIEEEEEEQ H]w - - - | s o o ® ©

, T a1 ‘
o — T
TEE[E( Er gg&immﬁ fgﬁ;mlzfm_ﬁjz g i'l — D;[m Wm‘m% T 'r-”m'-l%%%d TITT [} T () G
_ ,,;' H R NS igm i “g;mrf | (v [ ]:] | BmuIﬁrme—_—j(L) ,;J"f— D@éigtm{?:?iw T | 3” Bl Uﬁ
impun 7 ? ? zbmmsmnsss v ? ? ®
A

MASZANGABE 0 5 10 15

N




